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RESUMEN

El presente trabajo de investigacion consiste en la medidas minimas de espacios de parqueos y normas para
descripcion y analisis de las condiciones actuales del transito y personas con  discapacidad, la incidencia  solar,

la falta de equipamiento urbano en el balneario de Salinas, aprovechamiento de los vientos y la iluminacion natural.

sector Chipipe, al presentarse un alto congestnento También seabordan las Ordenanzas Municipales del Canton
vehicular en temporada de alto turismo. Salinas y la Ley de Defensa Contra Incendios.
La investigacion se desarrolla en seis capitulos y tiene El A" An 8ldesCsses An8l ogoso trata br e

como finalidad solucionar este problema evitando el edificaciones a nivel internacional que son relevantes por su
congestionamiento e invasion de las calles cercanas a la playaavance tecnologico,uso de materiales, disposicion vy
como estacionamientos informalesiegimpiden la movilidad aprovechamiento  espacial dentro de un contexto
de las personas, produciendo desorden y contaminacion, al nosocioecondmico y cultural en base a lo que se traté en el
existir lugares especificos para poder estacionar, ni una segundo capitulo.

regulacion por parte de la entidad publica competente. - .
g porp P P AiLa Metodolog?2?ao se enfoca en d

i El P r adfinemsramtocedentes de la investigacion estudio y el tipo de investigacion que se necesita para estudiar

y la importancia de su estudio como trabajo de titulacion. el problena.

Los fAiMarcos Referencialeso d&mMmANnN&d i basesecRescept adlosd, r e ¥n
tedricas y legales para entender la stigacion como son obtenidos en la encuesta propuesta para saber la opinién de
entender ldipologia de los edificios de pgueos tradicionales, residentes y turistas del canton Salinas.

edificios con fachadas verdes, tipos y disposiciones de rampas,
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E I ADIi sefo de | aesgeemapravessld a o
una teoria de disefio; el analised ditio a través de estudios de
suelo, de sentido de vias y de séfito; la seleccionde
materiales y consideracion de costos, basandose en costos
aproximados de una edificacion de 6 pisos y en parametros

determinados durante el desarrollo del prestabajo.

El dltimo capitulo ofrece las conclusiones vy
recomendaciones a considerarse al momento de implementar el

disefo en base al estudio realizado.

Palabras Claves: Salinas, edificio de estacionamientos,

fachadas verdes, arquitectura bioclimatica, fesliverticales.

pl ant ea
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ABSTRACT

The present research is the description and analysis of and natural lighting. Municipal Ordinances of Salinas District
current traffic conditions and lack of urban infrastructure in the and the Fire Defense Law are also addressed.
resort of Salinas, in the Chipigector, where is presented a high The "Analysis of similar casesliscusse$riefly buildings
traffic congestion in high tourist season. worldwide that are relevant for its technological advancement,
The research is conducted in six chapters and aims to solveuse of materials, layout and space utilization within a
this problem by avoiding congestion and the invasion of the socioeconomic and cultural context based on whatceasred
streets near the beach for informal parking, impeding the in the second chapter.
mobility of people, causing disorder and contamination, in the The "Methodology" focuses on detaning a hypothesis of

absence of specific locations to park or regulation by the the study and the type of research is needed to study the

competent public entity. problem.
"The Problem" definethe background research and the The "Analysis of Results" gathers data and results of the
importance of its study and job qualifications. proposed survey to know the opinion of residents and tourists in
The "Rderential Framework" give the conceptual, the canton Salinas.

theoretical and legal basis for understanding the research and The "Design of the Pragsal" set the projectthrough a
understanding the types of traditional parking buildings, design theory; a site analysis through studies of land, direction
buildings with green facades, types and arrangements of ramps,of the roads and their traffic; the selectminthe materials and
minimum measures of spaces foarking and standards for  cost consideratis) based on estimated costs of a building of 6
people with disabilities, solar incidence, take advantage of wind floors and parameters @emined during the development of

this work.
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The last chapter presents the conclusions and
recommendations to be considered when implementing the
design based on the study conducted.

Keywords: Salinas, building parking lots, green facades,

bioclimatic architecture, vertical gardens.



DISENO DE UN EDIFICIO DE PARQUEQS PARA LA PLAYA DE CHIPIPE, SALINAS I““

CONTENIDO

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

indicedeGraficos é é é .6 66 éééééécéédcbéédcbéédcbéédcbedceedceeceecéedceécdéeé.ix
indicedeTabl aséééééééééédcéédcéécéédcéébédeéédeéédcbéccecceceecrecd

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

(7Y @ R OSSO §
1.1 ANTECEDENTES ... .ot ettt e oo ettt smeea e oo e ettt aa oo e e et et s as s e oo et ee s s aa e e e e e e ee s ammms s e e e e eeesbnneeeeeessammmeenes 5
O TS T N 1] (o o PP PPPRPURPR P 5
O A 1 (U = Tod o] g = Tox (1 =1 TP P PP P P PPPPPPRPRPP 6
O IRCT 0 | o] o= Tod o] o H PP P PR PPPPPPPPROY 4
I I = T TS 1 (0 TRV € =T 1 T = USSP PPUOPPR 8
1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA ......cooiiiitiitt ittt e ettt e e e ts s emesesateatesseasaestestesssemesaseaseasaeseestesreessessmmnseaneeses 8
1.3 ALCANCE Y DELIMITACION DEL OBJETO DE ESTUDIO  ...ooviiieieeectecteeeeeeteeeee ettt vmmnas st eneene e 11
1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACION .....coiiuiitiitiieeeee s ceemete e teee e etesteete s emesssessasestssssssessessssemensssestessessassssessessessnnnens 12
ST O ] | I Y PP 13
1.5.1 ODJELIVO GENEIAL......eeiieiiiiiiiee ettt e e ettt et sttt e et ee b e e e et e et et e e e e e e e e e e e e e 13



DISENO DE UN EDIFICIO DE PARQUEQS PARA LA PLAYA DE CHIPIPE, SALINAS I““

—_—

1.5.20DJEtIVOS ESPECITICAS ... uuuutiiiie it eeeee ettt eeee e e e e e e ettt ——— ettt —— e e e e e amnnraaraaaaaaaaaaeeaaes 13
1.8 JUSTIFICACION ...eiiuiuiuiiieeeeeteeeseinmneseses et sesesese e e e eamesesese e e e e e e e E a8 e s emnas e £ £ a8 e e e R a8 2R e e e e emant e b es e s et e e s ee et erenenmne s 13
(01 2 U ST 16
2.1 MARGCO CONCEPTUAL .ttt ettt ettt e ettt e e e et e rne e et et b e e e e e et taa e e e e amnneeeeeeetaa e e e e eeesssn s emnnsseeeeeetbnnaaeaaeees 17
2.2 MARCO TEORICO ......oouiieeieeceeeteeete e eeae et e e s et e e e e e te et e emem s e ese s e e eseeteete et e st emnasssaseateateatessessase st emeesteetesensansareseeeenrmnnes 19
2.2.1 Descripcion general del CantON SAIINAS ............uuiiiiiii ittt eee et e e e e e e bbb e erees e e e e e s e aabbreeaaeeeanneenan 19
2.2.1.1 Playa d€ S8N LOIENZA.........coiiiiieieeee ettt eeees bbb e et e e ettt et e e 44 e emmms e e ettt e e e e eeeeeeeeesenesammeeeeeeeeeeaeaaaanns 20
2.2.1.2 Playa d& MAI BraWQ..........cciiiiiiiiiitiieens bbbttt s eees st e et ettt ettt e e e e e e e emmmt e et e e e e aeeeeeeeeseeaaaanammneeeeeeeseaaannnnan 20
A e B o Po V= o [ O 1] o] o= P PP PPPPPPRPPPRPPPR 21
2.21.4 USO 0B SUBIQS. ...ttt e ee bbbttt ettt e et e e ettt ettt et e e e e e e e e e e e aammt et e e e e e e e e e e e e e ee e s e e mnne e e e e e e e e nnnbb bbb r e e s e 22
YA = k= Lo 0] g F= 10 4[] (0 OO PP PSP PPP P PPPPR 23
2.2.2.1 TiPOS A€ ©STACIONAMIENTO. ... .eiiiiiiiitiii s imeeeeeeeee s e e e e e e e e e smama s e e aeaeaeeaeeaeeeessannnaaeaeaeaeseesssssssssssnsmmmreeeesssnnnns 24
2.2.2.2 Problemas producidos por el estacionami€ntO €N VIA.........ccciieiiiiceeeiiicce e eeeer e ————- 24
2.2.2.3 Estacionamiento fuera de via: Tipos de edificio de estacionamienta.................ceeeeeeeeiiiiiiveeeiiiiiceeee e 25
2.2.2.3.1 Edificio destacionamiento autOMAtIZAAQ. ............uuuuuuiiiiieeeiiiiiiiie e e eeeer e e e e e e e e e e e e e e s s s e e e e e e e 25
2.2.2.3.2 Edificio de estacionamiento tradiCiQNEL..............oooiiiimmmri e eee e emer e e 26
2.2.2.4 NOrmas para €StaCiONAMIENTQAS ... ....cciiiiiiiiittireee e e et eeeeeeeeaeeeteae e mmreeeeeeeeessaaa s e e s emansesssnaaaaeeeeaeeaaeeeeaannaannes 27



DISENO DE UN EDIFICIO DE PARQUEQS PARA LA PLAYA DE CHIPIPE, SALINAS I““

—_—

2.2.2.5 Altura maxima de edificaciones €N ChIPIPE.........uuiiiii e e e eree e e e e e e e e e e e e e e e e e aeeereaaaaeaaaeeeees 32
2.2.3 ArqUItECTUIra DIOCHMALICAL. ... ..cccoe e e e e e e e emet s b e e e e e e e e e aeeeeeeananaasaeaeaaaaaeeeeens 33
2.2.3.1 Mitigacion de las cargas de CaAlOr SOIAL...........uu i e e e eeeer e e e e e e e e e e e e et e e e e et nnneeeeeeeeeeeeersssnaanas 34
2.2.3.2 Aprovechamiento de la ventilaCion NALULAL............ccooiiii e eeeer et nene e e e e e e e e e eeeaees 35
2.2.3.3 Control de ilumMiNaCION NATULAL. ..........uueiiie e emee e e e ettt e e e emme e e e s abb et e e e e e e e nbbb e e eeeneeeeas 37
2.2.4F8CNAMAS VEIUES........utiiiiiiiiiie ettt et oo oo oo oo oo oo e e a ke e e s e e ahb b bbbt e e s e e e e e eees s s e e e e e e et et e e e e e e e e e e e e 38
2.2.4.1 TIPOS AE CUIIVIO.. ...ttt eee ettt ettt ettt e e e e e e e e e e e e s oot oo e e e e e e e e e e e e e s e ek mnne e e e e nansnnbbbbnese e e e s 39
AR Y (o] = e [ I o] o V- TP P PP TTPPRRRY” 1
2.3MARGCO LEG AL ittt e ettt oo ettt m oot e et e e e ettt h e ettt nmmteettha e eeeeeeth e eeetennneeeeten e eeeeeraa e eaeananeaees 41
2.3.10rdeNANZAS MUNICIPAIES .....eeieeeeiieiii ettt e e e bbb bbbttt e ettt e e e e semtsse s e e et e aaeaaeaeesd 41
2.3.2Ley de Defensa CoONra INCENGIOS. ... ....iii i eeeeie ettt eeee e e e e e et e e ee e e e smmmr e e e e ass s e e e e e e e e e e smansnnnnas 43
(01 U T OSSO PRSPPSO 47
3.1 ANALISIS DE CASOS ANALOGOS ....c.cuviiieeiieieneneeiesesieieieseseesesssestessimenes s ssssasesesesesesessssmnassssssesesesssssssssseseseneenen 48
3.1.1 Herzog & de Meuron / 11 11 LiNCOIN ROAM..........uuuiiiiii i ceeeiciee e eeeeee s e e e e e e e e e e eeeseesansmnne e e e eeeeeensennnnnnnn s A8
3.1.2 Edificio de estacionamiento / JISWD ArChiteKten...........ooo e e e e 50
3.1.3 Estacionamientos en Soissons / Jacques Ferrier ArChItECIUIRS. ......coovi i eeeeeerr e e 51
3.1.4Ballet Valet Parking Garage / Arquitectonica International COrpOratioN.......... ..o ieeeeriiiiiiar e eeeere s 52



DISENO DE UN EDIFICIO DE PARQUEQS PARA LA PLAYA DE CHIPIPE, SALINAS I““

—_—

(0 U OSSPSR 54
Y 1 @ 5T I ] TSRS 55
o I R o 0 [V F= Vo T T T o 1T 0 (K POTSPPTRRR 55
4.1.2 DiSENA0 de 12 INVESHIGACION. ......cciiiiiieiiiieiimme et e e e e s emet e e e e e e e eeeeeeesamaessaaaaaaaaaaaeseesssssssstmnneeeeeeeesessnnnnns 55
4.1.2.1 TIiPO A€ INVESTIGACION. ... . .eeeeiiie ittt iee ettt ettt e e e oo eeea ettt e e e e o e s b be e e e e e e e s ammnaaaa b be e e e e e e s ansbbseeeeesmmme e s e annnnneeeaeeans 55
4.1.2.2 Novedad Y VIADIIA . .........ooorie oo e e et e ettt e eeer e et e e e e e e aeas 55

R B o o= Vo o] IV 4 LU 1= ] - U TSP PUP PP 56
4.1.4 Instrumentos, herramientas y procedimientos de la iNVeStigaciON..............oo e 56
CAPITTULO 5 .ottt ettt nt 4245551222118 28 eEee £ E £ 444 £ £ 45525 emnes 128 E e E b b e b b e bbbt anans e e e s enen e 57
5.1 ANALISIS DE RESULTADOS .....o.oiiiieetiteete e eteeees et eesateeteeas s asssssaansaseaseateesssassasesesstmmnssstessessaseateseeseessssnnesaresseseens 58
(01 U N S PSTP PP S PR SSRPRRY 65
6.1 DISENO DE LA PROPUESTA .....otitiiteiteeeee ettt eeeme ettt te et eeteete st amesssasesteseeste s assase st emnssteste s essassaeeseeseessmnnseseaseareans 66
G AN g P11 ST RS0 (=T S (o PP PP PP PPPPPPRPPP PPN 66

G A = To g T Mo [ B TR =T o TP P PPPPPPPPPP PPN 69
6.1.21 Planta ArQUItECIONICA ..........oii i i it teeee s e s e eeeaesse b et e ettt e e e eeeeeeseamseeeeeeeaaaaaaaeeeeeessessmmmeaeeeeeaeeessnanns 69

G A =T T= o £= L PP PO PP PP PP PP TP 69

B. 1.3 IMALEIBES. ...ttt oo oo oo oo o4 e e e E b E b et e e £t e e feaE e R R e et e ettt e ettt e e e e e e e e amr e e e eaeaeens 71



DISENO DE UN EDIFICIO DE PARQUEQS PARA LA PLAYA DE CHIPIPE, SALINAS Iﬂlg
—_—

o0 I =T o g o T T [T =Y =T o UL [ o PP 71

G T O o] Lo o = 4= VPRSPPI 71
6.1.6 Presupuesto refereNCIAl...........uuuii it eeme e s e e et e e e e e aennessesaan e e e s eesssnnneeesannnneseesssnneeeeeesssnnsdd

G0 O (=T 16 [T £ PP PPOPPRRT 71
6.1.8 Planos AQUITECIONICOS. ... ..uuiiiiieiiiiiiiii e eeae ettt et e ettt eeeet e e e e e e e s sbba e e e e e e e assbnnnstsseeeeesssnnnsneeesesssnnnnssnsssseeeeessannnneei L
CAPITULO 7 1ttt eem et bbb bmnRe bbb enmnt ettt 72
7.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ... ..ot s e et e e e e e e e ea s e e e e e e nnn s 13
oYL= @] 7 TR 14



DISENO DE UN EDIFICIO DE PARQUEQS PARA LA PLAYA DE CHIPIPE, SALINAS I““

—_—
INDICE DE ILUSTRACIONES
llustracion 1. EstacionamientOs iNFOMMAIES. .........uiiiiiiiii et e e e e et e e e se s seeeeeeeessnnnrennnneeed 6
llustracion 2. Obstaculizacion del trafico por estacionamientos INFOrMAIES.............uueicccriiiiei e 1.
lustracion 3. UDICAON CANION SAIINAS........uuuuiiiiiiiiiiiii ettt e et e e e e e et e e e e e e e e e e e e e e e s s s s s mnneeesassaaassnesbbbesssssemnnsssssseseeeeeees 7
llustracion 4. Desorden por estacionamiento improvisado en el balN@ariQ.............cooiiiiiiiiiiiiiii e Q.
llustracién 5. Turistas en busca de parqueo ODStACUlIZAN VIA.............uuuiiiieeeiiiice e reesr e e e e e e e e s e e e e aaaeeeas 10
llustracion 6. Sector Chipipe en el CantON SALNAS...........coo oot sr e e e e e e e e e e e anan 11
llustracion 7. Area de estudio en CHIPIIESIA SAEITAL .............oeivieeeeeeeeeee e ettt ee e eeeeee e e e et et e e e e see s emes s e e e e e 11
llustracion 8. Area de estudio delimitada. ViSta €N QLANO................oueiuioeereeeeieeeee ettt eeeeeee ettt emeae st et e e seene s 11
llustracion 9 Vias longitudinales de mayor trafico en el area de eSIUdIO. ..........oooii e 14
llustracion 10 Vias transversales 0@ ChIPIPE......ccoo oo iiiieeeeee e s e e e e e e e emnnss e e e e e e e eaeaeeeeeanansaeaens 14
llustracion 11 Ejemplo de ausencia de areas gezddas vias del area de estudio...............ooovvvieeee e 15
llustracion 12. Parroquias del CANtON SAINAS. ........coii it reet e e e e e e bt e e e e e s s mn e sbbeeee e e e s ansbeeeeaesammneeaans 19
USLracion 13. Playa 0@ SAN LOTEIIZO.........uuuuutiiiiiiiiieeeiieiiiiteee ettt eee e e e e e e s eaamteeteaaeeaaaeaaasssasaaaaammneaeaesaaaaaassanbbbass e s ammnssssbbbbbeeseeee e 20
[lustracion 14. Playa de Mar BIaV............oooeiuiiiuiimrieeeeeeteeits s s s e e eeeeste s s s e e e e e e e e e e e e amaeaasaaaaaeaaaaeeeeessssssssnnneaeeeeeessesssnnnnns 21
IV e =Tl o] g RSN o] o= Vot [o ] g I o] F= 1 z= W0 (<IN @ 1 o 11 o = PP R PR SRPURR 22
llustracién 16. Mapae usos y ocupacion de SUEIOS UrDaN0S. ...........uvviiiiiiiceeiee et 22
llustracion 17. Medidas de parqueos para personas con diSCAPACIAAA. .........ciiiiiieeeriririiiie e e e e e e e ereerr e e e e e e e e e e e eeeaananen 27
llustracion 18. Medidas tipo de un auto para parqueos Para tULISIIO...........uuuuuuuiceeeeeeeereeir e e e e e ememrasa e e e e e e eeeeeeeeaenenes 28
llustracion 19. Formas de distribucion de @paliAIDS...............c.uuuiiiiiiiiieeeiiiii e e e e e s seeeseeeeeeetaaaaaeaeaaaeessssmmeaaaeeaaessesannans 29

vi



DISENO DE UN EDIFICIO DE PARQUEOS PARA LA PLAYA DE CHIPIPE, SALINAS I““I"

—_—
llustracion 20. Porcentaje maximo para pendiente de rampas en un edificio de estacionamiento.............ccccceevvvvvvevenvnnnnns 30
(JTVES 1= ToiTo o Jb2dt M T o Yo S YA [ 5] o Yo XS (o (o T I [N = L 4] = L OSSO 31
llustracion 22. Altura maxima aproximada de uddi@acion en ChiPIPE............uuiiiiiiiii e rreer e e e 32
llustracion 23. Mitigacion de cargas de CalOr SALAL...........ooi i i reei e e e e e s s ien et e e e e e e s snnaeeeeaeeane 34
llustracidn 24. Estrategias para bloquear cargas de CalOL.SQLAL.............uuuiiieeeiiiiiiiiiiiiiee e e e s srree e e eeaaeaeeaaaaesimmmreeeeaeeeas 34
llustracion 25. Campos de presion y comportamiento del aire alrededor de la edificacion..............coeeeeeiiiiiiicieeeevee 36
llustracion 26 Comportamiento del viento desde fachada de iNCIdeNCIa...........coooieiceeciiiiiiii e e 36
llustracion 27. Tipos de reflexion de la luz en funcion del material y color de la superficie............coooiiemniiiiiiiii e 37
llustracion 28. Fachadas verdes €n areas UIDANEAS............uuuuuuirrieieeeiieiiuieaa s s s s smesssessssaaa s s aeaaeeeeessamansaasseaaaeaeeeeeeeeeessssmnnns 38
llustracion 29. Fachadas VErdes €N ArEaTUBEIA. ..........uuuuuiiiiiiiiieaairiiiiiieereeeeeteaaeeesaaaatetteteeaaeeaaaaaaaasaasarmnneeeesssssaaannnsssreeessennns 40
llustracion 30. 11 11 Lincoln Road por HErzog y de NEUION..............uvviiiiimee ettt e e e e e e e smnmnnn e A8
llustracion 31. Planta 11 11 LINCOIN ROGM..........ccooiiiiiii ettt e e et e e e e e e e amnssseeeeeeeeeeaeeaeeaeesesammmnaeeeeeeesd 49
llustracion 32. Corte 11 11 LINCOIN ROAM.........uuuuuuiiiii it ieeeeeetiiteas s e e s e e e e e e e s amamsasassaeeeeaeeeeeeeesssssannneaeeeeeessesssssssssnnnnnrmmmsesssssnsnsd 49
llustracion 33. Edificio de estacionamientos / JISWD ArChItEKLEN.........couviii ittt e e 50
llustracion 34 Edificio de estacionamiento / JWSD ArChiteKLen..........cooii oo ee e eeere e 51
llustracion 35 Estacionamiento en Soissons / Jacques Ferrier ArChItECIUIES. ... ...oiiiiiiiieeiieiee e reeee e 51
llustracion 36 Planta Estacionamiento Soissons / Jacques Ferrier ArChiteClUreS.........cooovivieeeiiiie e 52
llustracion 37Ballet Valet Parking Garage / Arquitectonica International Corporation................oeuveeeeeeeeieeeeveeeii e 52
llustracion 38. Planta tipo Ballet Valet Parking Garage / Arquitectonica International Corporation...........ccceeeeevvveveveeennnnn. 53
llustracion 39. UDICACION tEITEN0 ESCOGIAO. . ... .. eiiiiiie i ieeeit ettt e ettt e e e emme e s s bee et e e e e e s st be e e e seamt e e e e eansbeeeeeeeeaansbesenneeeeaeeenn 56

Vil



llustracion 40.
llustracion 41.
llustracion 42.
llustracion 43.
llustracién 44.
llustracion 45.

llustracién 46.

DISENO DE UN EDIFICIO DE PARQUEOS PARA LA PLAYA DE CHIPIPE, SALINAS I““Il’
—_—

PlAN0 € USO T8 SUBIQS .. .uuuiiiiiiiiiiii ettt oo et et e e n e e e s s s s bbb bbb b e s s anenssesb bbb b enee e 66

Plano de SENTIAO UE VIS.......coiiiiiiiiiiiieeeisiit bbbttt e eees bttt ettt et e e e e e e e s ammmteeeaaaaaeeaeeaassssasansmnneeeeeesssaanns 67

P T To T 0 Lo = o PP UPUPRPURRP 67

Vista del terreno desde la AV. EIOY ABIEQ........oooo it 68

Vista del terreno desde la Av. Presidente DUr&n Balln...............ooii e 68

Vista @l terreno desde la calle EUQENIO ESPRJO.........ovviiiiiiiiiimmee ettt s e s e e e e e e e e e e e amannaa e e eeeas 68

Vista del terreno desde la calle CoSME RENEIIA...........uu e 68

Teoria para envolvente de faChadas..........ooeiiiiiieee e e e e 70

llustracién 47.

viii



DISENO DE UN EDIFICIO DE PARQUEQS PARA LA PLAYA DE CHIPIPE, SALINAS I““

INDICE DE GRAFICOS

Gréfico # 1 Promedio de edades de [0S €NCUESIATOS. ..........uuiiiii ittt eeere e e e e ettt e e e e e s nsb b annnse e e e e e e e snnbeeeeaeeeanns 58
Grafico # 2 Porcentaje de tipo de transportacion de [0S eNCUESIALOS. ........uuuiiiiieceiiiiiiise e e e erreres e e e e e e e e e e e e e eeesaeenas 58
Grafico # 3 Consulta de edifiCio A& PAIQUEDS. ...........ouiiiiiiiir et e e s e e e eeeer it e e e e e e e e e eaeaeeesaaaesaaesaaaaaaaaeeeeeseesrrsannneaeees 59
Gréfico # 4 Preferencia de adminiSIrACIANL..........uuuuuiieieiiieeeiiiiiieeee e e e e e e e e ee e s eeenreeeetttaaaaeeaaaeseaaasaammmeaeeaeesssssaasssssssssssrnnnsssssnsnns 59
Gréfico #5 Tiempo de eStanCia €N 18 PIAYA. ........cc.vueeiii ettt e e e e e s st e enene e e e e e s s annbee e e e e e e e anssannnsneeeeeas 60
Grafico # 6 Horario de eStancia €N 1@ PlAYA..........ccooiiiiiiiieeee et et e e e e e e annnn s 60
Grafico # 7 Preferencia de disStancCia de [0S PAIQUEDS. .........coiiiiiiiiieeee e eee e e rmmme e e e s e et e e e e e e ememstaa e e e eaeaeaaaaeas 61
Gréfico # 8 Disposicion de pago POr NOIa O fTACCION. ..........ii ittt eeet e e e e e et e e e e e e neensb e e e e e e e s annnnreaaans 61
Grafico # 9 Caracteristicas importantes para las personas al dejar su vehiculo estacionado.............ccceeeeveiiiiieeeeeeeceeeeeeennnd 62
Grafico # 10 Aceptacion de las personas acerca de posibles servicios adiCianales...........ccoceeeeiiiiiiii e 63


file:///D:/UEES/TESIS/TESIS%20-%20Rodrigo.docx%23_Toc434253802
file:///D:/UEES/TESIS/TESIS%20-%20Rodrigo.docx%23_Toc434253803
file:///D:/UEES/TESIS/TESIS%20-%20Rodrigo.docx%23_Toc434253804
file:///D:/UEES/TESIS/TESIS%20-%20Rodrigo.docx%23_Toc434253805
file:///D:/UEES/TESIS/TESIS%20-%20Rodrigo.docx%23_Toc434253806
file:///D:/UEES/TESIS/TESIS%20-%20Rodrigo.docx%23_Toc434253807
file:///D:/UEES/TESIS/TESIS%20-%20Rodrigo.docx%23_Toc434253808
file:///D:/UEES/TESIS/TESIS%20-%20Rodrigo.docx%23_Toc434253809
file:///D:/UEES/TESIS/TESIS%20-%20Rodrigo.docx%23_Toc434253810
file:///D:/UEES/TESIS/TESIS%20-%20Rodrigo.docx%23_Toc434253811

DISENO DE UN EDIFICIO DE PARQUEQS PARA LA PLAYA DE CHIPIPE, SALINAS IQIE
gy

INDICE DE TABLAS

Tabla 1. Ingreso vehicular en la provincia de Santa Elena FeriadoS.2014.........coooii i ieeciiiiiieee e eeeeeees s e e e e e e e eeeeenennes Q.

Tabla 2. Criterio para UbICACION @ EXIINTALES ...........uuueeiiisieer et s s s e e e e e e e e s smeesas s s e s e eeeeeaaaaeeeeeeastenneaeeeaaeeesessssssnsssnnnnmmneeees 45


file:///D:/UEES/TESIS/TESIS%20-%20Rodrigo.docx%23_Toc434253813

DISENO DE UN EDIFICIO DE PARQUEQS PARA LA PLAYA DE CHIPIPE, SALINAS I““

INTRODUCCION Salinas tiene una poblacion de 68.675 habitantes, de los

o . . : cuales 34.719 viven en el area urbana y 33.956 en la zona rural
La provincia de Santa Elena tiene una poblacion residente

(Gobierno Autonomo Descentralizado Municipal de Salinas,

200.000 personas en época de alto turismo, acogiendo a turistaszoyb'

de 308.693 habitantes y una poblacion flotante superior a

de varias provincias del Ecuador y extranjef@obierno En las épocas altas de turismo, la congestién vehicular, que
Autonomo Descentralizado Municipal de Salinas, 2014 no es un problema exclusivo de Salinas, se da desde el ingreso

Dentro de la provincia, el canton Salinas, ubicado en la de Santa Elena, pasando pba Libertad, notandose las

. . falencias viales de toda la Peninsula. El canton sufre un colapso
parte occidental del Ecuador, en la punta sadiente de la zona b

. L . ._vial por la cantidad de vehiculos que transitan el balneario y por
costera del pais, es uno de los mas visitados en épocas de feriado

. : . - la falta de lugares donde los visitantes, que vienen en vehiculos
y temporada playera. Aqui se practican diversas actividades

turisticas, pero la de mayor demanda es el turismo de sol y playapmpios’ puedan estacionar.
que tiene sus temporadas definidas (Exdnal), como en la Ede trabajo plantea desarrollar y disefiar un edificio de
mayoria de las playas del Ecuador. parqueos para el sector de Chipipe en el cantdn Salinas y de esta
El cantén Salinas se divide en seis parroquias, cuatro manera solucionar uno de los problemas que el turismo masivo
urbanas que son Carlos Espinoza Larrea, Alberto Enriquez en época de temporaday feriados han provocado en €l.
Gallo, Vicente Rocafuerte y Santa Rosa; y dos rurales que sonPara esta investig@dn se usaran datos de andlisis viales y de
José Luis Tamayo y Anconcitgiendo las tres primeras  encuestas para poder conocer la opinion de los turistas y
conocidas como Parroquia Salinas. personas que residenn eSalinas sobre la propuesta de

construccion de un edificio de parqueos. Con los resultados de
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la exploracion se espera dar unlusidn eficazy conveniente

para resolver las dificultades de la falta de estacionamientos en
el balneario, sector Chipipe; y de esta manera confirmaggjue
necesaria la viabilidad de la propuesta, logrando de esta manera
mejorar el flujo vehicular de lasias aledafias a la playa,
generando comodidad a los turistas que la visitan en sus

vehicuos.
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1.1ANTECEDENTES de Santa Elena. En 1921 salen 21 carros de ferrocarril a Salinas,
empezando asi el desarrollo turistilenla zona a nivel de masa

1.1.1 Reseia historica

o , . .. (Secretaria Nacional de Plandcion y Desarrollo
La provincia de Santa Elena es y ha sido el punto turistico

por excelencia de los ecuatorianos de diferentes ciudades,SENPLADES’ 2011,p. 35

especialmente de los guayaquilefios. Hacia el afio 1903, el AYa en 1922 | os banqueros y em
empresario guayaquilefio Cesario Carrera decia que con ladicen que Salinas es el balneario preferido de la familia
construccion del fercarril que uniria Guayaquil con la  guayaquilefia que emigra a la orilla del mar en la estacion de
peninsula de Santa Elena, los guayaquilefios se sentirianc a | o (Secietaria Nacional de Planificacion y Desarrollo

tentados de refugiarse del calor y del invierno en las orillas del SENPLADES, 2011, p. 35

mar gozando de su buen clim&ecretaria Nacional de

Planificacion y Desarrollo SENPLADES, 2011, pp. 14,15

Hada 1929, el Consejo Cantonal de Santa Elena pide
contribucion privada para teinar la carretera a Salinas. Y es

Luego, en 1913, se hace un pedido de la construcciéon del asi que pard940, Salinas ya cuenta con mas de ocho hoteles
ferrocarrii a Santa Elena porque se necesitaban nuevosnacionales y extranjeros y en los diarios de Guayaquil se leen
balnearios para esparcimiento de los guayaquilefios y de lossus campafias turisas. En 1946, se institucionalizo la
habitantes de la Sierra Centrébecretaria Nacional de temporada playera para los guayaquilefios, que se denominé
Planificacion y Desarrollo SENPLADES, 2011, p).15 temporada alta(Secretaria Nacional de Planificacion y

. , Desarrollo SENPLADES, 2011, p. 16
Posteriormenteentre 1920 y 137, empezd el despegue

turistico en el canton Salinas, ya que en 1920 la costumbre del Para la década de 1968alinas es reconocido como el

guayadquilefio de viajar a la Sierra cambia, para ir a la peninsulaprimer balneario del pais, preferido por los turistas nacionales y
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extranjeros. Gracias al boom petrolero y al crecimiento De esta forma, en época alta, cuando la problematica vial
inmobiliario de inversionistas, en los afios 70 y 80 se empieza aes mas evidente se identifica la inexistencia de estacionamiento
construir edificios altos, propiedades horizontales y hoteles de publico o privado regulado. Esto ocasiona que se improvisen
buena calidad (Secretaria Nacional de Planificacion y parqueos informales que, ademas de no satisfacer la demanda
Desarrollo SENPLADES, 2011, p. 17 de los turistas, ocasionan congestién, contaminacion vy

desordae. (llustracionl e llustracion2)

1.1.2 Situacion actual

En la actualidadSalinas paso6 a ser uno de los balnearios
mas visitados del Ecuador. Lo que ha ocasionado que se
incremente su infraestructura urbana para acoger a los turistas
qgue llegan en temporada alta y feriados. Esta priorizacion de
suplir la demanda de los turistas el menor tiempo posible
ocasion6 que todo este crecimiento fuera desordenado y en
ocasiones sin regulacion alguna por parte de las autoridades. Es

asi que, en ciertas partes del canton todavia se observan calles y

aceras sin pavimentar o sin mantenimoealguno.

llustracionl. Estacionamientos informales

Elaborado por Autor
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llustracién2. Obstaculizacion del trafico por Y
estacionamientos informales \ A2

Elaborado por Autor llustracion3. Ubicacion cantén Salinas

Elaborado por Autor

1.1.3 Ubicacién

Salinas esta ubicado en la parte occidental del Ecuador, en
la punta mas saliente de la zona costera del pais. Sus
coordenadas son 2°13'43.51" Latitud Sur y 80°57'30.22"
Longitud Oeste. Limitalahorte, al sur y al oeste con el Océano
Pacifico y al este con los cantones La Libertad y Santa Elena.

(llustracion3)
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1.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA
1.1.4 Tréansito y transporte Salinas se ubica en la parte occidental de la Provincia de

Santa Elena y del Ecuador. Es uno de los balnearios mas

El cantén esta comunicado directamente con Guayaquil a visitados en época de temporada de invierno y feriados como

travésdel ramal occidental de la carretera Transversal Austral los de Carnaval, Viemes Santo, Independencia de Guayaquil y

E40, mas conocida como Via la Costa o Autopista Guayaquil para Ao Nuevo. En este balneario se practican diversas

Salinas. El recorrido es de aproximadamente 144 km con unaactlwdades turisticas, pero la de mas demanda es el turismo de

duracién aproximada de 1 hora y 30 minutos. Ademas se puedeSOI y playa queiéne sus temporadas definidas (Erahil),

viajar por medio deransporte publico, ya que existen varias como en la mayoria de las poblaciones costeras del Ecuador.

cooperativas de buses que ofrecen sus servicios desde la Salinas es una zona privilegiada donde se puede practicar

Terminal Terrestre de Guayaquil. diferentes deportes extremos y donde se realizan diferentes

eventos para jovenes y adultospm las famosas maratones,

También se puede llegar por aire. La aerolinea nacional . . . .
conciertos, torneos de tenis, pesca deportiva, velerismo, la

Tame vuela desde el aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela, L . .
regata oceanica Salin&@alapagos anual, entre otros. Esto hace

Quito, al aeropuerto Ulpiano Paez en Salinas cada jueves y . . . ~
gue el canton aumente su demanda turistica afio a afo,

domingo (Diario EI' Comercio, 2014 EI vuelo tiene una ocasionando problemas de ordenamiento e imagéda playa

duracion de 1 hora y 10 minutos. .
ya que carece de lugares donde se puedan estacionar los
vehiculos tranquilamente.
Segun datos de lAgencia Nacional de Transito (ANT)

(2014) en los feriados del afio 2014 se registré que ingresaron
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a la provincia de Santa Elena un total de 116.632 vehiculos los parqueos que se improvisan en las calles del balneario se
livianos (Tablal) obtiene congestionamiento, desorden y contandnacomo
- evidencian ladlustracién4 e llustracion5.
DESCRIPCION TIPO DE TOTAL
VEHICULO
LIVIANOS 116.632
PESADOS Y EXTRAPESADOQOS 1.063
BUSES 156
TOTAL DE INGRESO
VEHICULAR 117.851

Tablal. Ingreso vehicular en la provincia de Santa Elena
Feriados 2014

Fuente(Agencia Nacional de ansito (ANT), 2013

Elaborado por Autor

Con esta informacién en mente, no es sorpresa que las

calles de Salinas colapsen por la cantidad de vehiculos que

llustracion4. Desorden por estacionamiento
improvisado en el balneario

entran al pequefio canton. Ademas, si se considera la falta de
estacionamientos publicos rivados organizados en

P P g Fuente: Autor
comparacion con la oferta de las multiples actividades que se
pueden hacer en el balneario. Es l6gico que el resultado sea
desorden vy la falta de infraestructura adecuada para satisfacer la

demanda de parqueo por parte de turisas esto se afiaden
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llustracion5. Turistas en busca de parqueo
obstaculizan via

Fuente: Autor

El caos vehicular que se genera en eld@ase vuelve en

temporada de playa y los feriados. También afiade que la
distribucion del trafico en Salinas tiene una proporcion de un

80% de autos livianos y 20% de buses y camiones.

Para esta investigacion se buscaron datos de la Agencia
Nacional de Transito para saber cuantos autos van hacia Salinas
en época de feriado, ya gsen en las temporadas donde mas
afluencia de turistas tiene el canton. A su vez, se plante6é una
encuesta para conocer la opinidon de los visitantes y residentes
del sector de Chipipe. Con los resultados del trabajo se espera
dar una solucion para aliviar g@roblema de la falta de
estacionamientos en el balneario, logrando de esta manera

mejorar el flujo vehicular y peatonal.

una problematica agravada cuando se considera el riesgo que

corren peatones y ciclistg®r la cantidad de vehiculos que
recorren el balneario y que al estar estacionados en lasd=alles

forma inadecuadacupan un espacio que impide la movilidad.

Segun estudios de I&scuela SuperioPolitécnica del
Litoral ESPOL (2004) la tasa de crecimiento del parque
automotor en Salinas es de 5.4% promedio anual, valor que se

incrementa en un 25% en los meses de alto turismo, como la

10
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1.3 ALCANCE Y DELIMITACION DEL
OBJETO DE ESTUDIO

El area de estudio se ubica en el sector de Chipipe en el
Cantén Salinasllgstracion7), desde la Calle Jaime Santander
Zambrano hasta la calle Jacinto Benitez Cruz, sector que
comprende un total de seis cuadras, en sentide(este. Y
desde la Avenida Malecon hasta la Avenidt. Rafael Serrano
Lépez, sector que comprende tres cuadnesentido Nort&ur,
como se puede observar lanlustracion6 e llustracion8. Se

escogid este sector porque presenta terrdisponiblesque

pueden ser aprovechados para desarrollar la propuesta.

A S !
. y N 3 - LA . /
llustracion6é. Sector Chipipeen el cantén Salinas

Fuente: Google Maps 2015
Elaborado por Autor

11

f’léya del “
MariBiavoris
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Paez'Aeropuert: %

llustracion?. Area de estudio en Chipipe. Vista satelital

Fuente:Google Maps 2015
Elaborado poAutor

Fuente(GAD Municipal de Salinas, 20}2
Elaborado por autor.
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La investigacion comprenderd la realizacion de los 1 4PREGUNTAS DE INVESTIGACION

siguientes planos:

9 Planode uso de suelos del sector aledafio al terreno 1. ¢Cual seria el beneficio en materia urbanistica del

seleccionado. edificio de parqueos en el sector de Chipipe?
Plano de sentidos de vias. 2. ¢Cual seria el aporte turistico del proyecto en el area a
Plano de trafico de vias. desarrollarse?

Planos arquitectnicos del edificio de parqueos. 3. ¢Cual seria el beneficio hacia lomunidad al

Fachadas y cortes del edificio de parqueos. implementarse el proyecto del edificio de parqueos?

Planos sanitarios del edificio de parqueos. 4. ¢En que tiempo el proyecto de edificio de parqueos

. permitira solucionar el problema de estacionamiento en
Planc eléctricos.

= =2 4 -4 - -

el sector de Chipipe?

12
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1.50BJETIVOS 1.6 JUSTIFICACION
1.5.1 Objetivo general La finalidad en desarrollar y solucionar la falta de

Desarrollar, a través de andlisis vial y de emplazamiento, ~ €Stacionamientos para vehiculos de una manera rapida vy
un edificio de parqueos con jardines verticales en fachada que c0mala en epoca de temporada glfariados en el sector d@

permita al turista local o extranjero disfrutar de la playa sin Playa de Chipipe, esug, de cierta forma, los turistas locales y

preocuparse por su vehiculo extranjeros disfruten mas su estadia en el balneario sin

preocuparse por sus autas,la vez que se permite a los

1.5.2 Objetivos especificos lugareiios desplazarse con mayor facilidad por la ciudad al

T Analizar la problematica que ocasiona la falta de mitigar el congestionamiento, desorden contaminacion

parqueos en la playa de Chipipe. ocasionados por los espacios improvisados de parqueo actuales

1 Proponer una solucion para la falta de parqueos

vehiculares en la playa de Chipipe. El sector de Chipipe ademas de un ordenamiento de uso de

f Mejorar el flujo vehicular de las vias alrededor de la suelos, necesita el establecimiento de un programa vial y de

playa de Chipipe, evitando que seasados como sefaléticaya que al carecer de estas confunalevisitante las

estacionamientos informales. direcciones déas vias y sus nombres. El area de estiieie 3

vias principales que lo atraviesan de manera longitudinal, la
avenida Malecén y la avenida Eloy Alfaro, unidireccional hacia
el oeste; y la avenida Sixto Duran Ballén urd@dcional hacia el
estecomo se muestra en lastracion9. Cada una tiene tres
carriles y en total miden entre 15 a 20 metros de ancho cada una.

Las calles secundarias mas inmediatas al malecén son

13
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unidireccionales y luego de la avenida Eloy Alfaro son

bidireccionalescomo se encuentra enllastraciénl10.

llustracion9 Vias longitudinales de mayor trafico en el area de est llustracion10 Vias transversales de Chipipe
Fuente: Fuente:
Elaborado poAutor Elaborado por Ator

14
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En la zona se observa la carencia de areas verdes publicas

como se puede ver en el ejemplo ddllestracion 11, que

generen sombra, por esto eensidera que la solucion debe

contemplar este parametro en su fachada y su entorno, k& que
Asociacion Espafola de Cubiertas Verdes ASESCUVE (2011)

menciona que las fachadas verdes introducen golariedad

en las ciudades, a la vez que proporcionan beneficios para la

biodiversidad, la eficiencia energética y mejoran el entorno

urbano, reduciendo la polucion y absorbiendo ruidos.

15
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llustracionll Ejemplo de ausencia de areas verdes er
vias del area de estudio

Fuente
Elaborado por autor
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2.1 MARCO CONCEPTUAL El andlisis productivo se refiere a determinar las

posibilidades de explotacion de los recursos naturales del

En este apartado se determinan conceptowordiales territorio para actividades de sustento

requeridos para la comprensién del trabajo de investigacion, con El andlisis perceptivo ecsiste en determinar los valores
el fin de dar a conocer el correcto enfoque e interpretacion de cuantitativos y cualitativos del paisaje; y sus caracteristicas
los mismos. visuales para una adecuada integracion del asentamiento al

Emplazamiento: Es el lugar donde se ubica el terreno y medio que lo circundgMartinez, 2008

sus linderos, en el cual se implantara una construccion. Estacionamiento: Espacio o lugar publico o pado
. . destinado para acomodar o guardar vehicul@®nsejo
Este se compone de una serie de elementos naturales y

L . . Metropolitano de Quito, 2003

antropicos, que dinamicamente conforman sus propias

caracteristicas. Es por ello que se considera itapiar orientar Fachada: Es el plano vertical que limita una edificacién

los estudios del territorio hacia una correcta comprension fisica, con el espacio publico o con espacios abiertos interiores

perceptiva y productiva. (Consejo Metropolitano de Quito, 2003

El andlisis fisico comprende determinar los espacios Ortogonal: Que esta en angulo rectDiccionario de la
naturales merecedores de especial proteccion y delimitar los Lengua Espafiola DRAE
espacios degradados cuya actuacéa necesaria y aportar _
_ o Trama urbana: Se entiende como trama urbana de un
informacion sobre el desarrollo de nuevas actividades. L L _ _ L.
territorio a la division del mismo en dos tipos basicos de

espacios, diferenciados por criterios topolégicos que son:

17
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1 Las vias aquellas que se disponen formando una forma de ocupacion y uso de los espacios publicos y privados
red con continuidad topoldgica y cuya funcién (Consejo Metropolitano de Quito, 2003
principal es permitir la movilidad y dotar de
accesibilidad al territorio en su conjunto y, en

particular, a las piezas.

1 Manzanas, que son poligonos discontinuos,
separads entre si por los espacios viarios que les
dotan de accesibilidad; y cuya funcion principal es
albergar los usos y aprovechamientos humanos
(Ayuntamiento de San Cristébal de la Laguna,
2013, p. 2.

Urbanismo: Conjunto de conocimientos relativos a la
planificacion, desarrollo, reforma y ampliacion de los edificios
y espacios de las ciudad@iccionario de la Lengua Espafiola
DRAE).

Zonificacion: Division de un area territorial en subareas o
zonas ceacterizadas por una funcion o actividad determinada,

sobre la que se establece una norma urbana que determina la

18
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2 2MARCO TEORICO cuenta con 3 playas muy bien identificadas, estas son: la playa

2.2.1 Descripciéngeneral del cantén Salinas de San Lorenzo, la playa de Mar Bravo y la playa de Chipipe.

Salinas es uno de los balnearios mas importantes y mas

X

visitados de la provincia de Santa Elena. Se ubica en la punta "Nt e
mas saliente de la zona costera del Ecuador. . Ve fvsfv
: Z nta Rosc AN g
Alberto Enriquez Yot 5 . X
L, . .. . ., Gallo § | =
El canton Salinas se divide en seis parrog(lastracion ! ‘\,\;@
. Vicente ™ Y
12), cuatro urbanas que son Carlos Espinoza Larrea, Alberto Rocatuere '
Enriquez Gallo, Vicente Rocafuerte y Santa Rosa; y dos rurales R
que son José Luis Tamayo y Ancitac .
Jose Luis bs |
. . . o ; Tamayo (Muey) }
Muchos turistas, nacionales y extranjeros, visitan el canton A f
.y v
en época de temporada playera o feriado ya que se pueden o 2

oy

practicar diversas actividades turisticas como deportes, & S

conciertos o simplemente disfrutar de la playa. g _ ) _
llustracién12. Parroquias del canton Salinas

La parroquia Alberto Enriquez Gallo es la mas visitada de  pyente(Secretaria Nacional de Planificacién y Desarrollc

Salinas ya que cuenta con hermosas playas y frente a estas es SENPLADES, 2011
donde se ha desarrollado gran parte de la infraestructura
turistica y comercial de Salinas como restaurantes, hoteles,

bares, discotecag otros servicios turisticos. Esta parroquia

19
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2.2.1.1 Playa de San Lorenzo

Eﬂi

causas para este fenomeno col@moeduccion del suministro de

La playa de San Lorenzo inicia desde el Hotel Barceldé y arena a la playa a causa de la construcciéon de la presa Velasco

termina a la altura del Yatch Clgliustracionl13). Frentea esta

Ibarra dnde se observan sedimentos retenidos; la construcciéon

playa estan la mayoria de hoteles, bares, discotecas yde estructuras en la linea de costa como el rompeolas de Punta

restaurantes del canton. Esta zona se caracteriza por las distinta€hipipe y los muros que protegen las viviendas afectando el

actividades turisticas y recreativdisponibles pax los turistas

#  Salinas Yatch Club

'S
-

Hotel Barceld e -
- 2 : ¢
!

B TN Uy 5 & n e RGOS S

llustracionl3. Playa de San Lorenzo

Fuente Google Maps 2015
Elaborado poAutor

A pesar de esto, el balneaha sufrido varie cambios a lo
largo del tiempo que han deteridoasu espacicsiendo el mas

grave, la erosiGnSegunCaicedo (Junio 2011gxisten varias

20

transporte de sedimeniassto ha ocasionadpe se acumulen
guijarros y arengruesa desapareciendo la arena fmnasto se
sumael Fendmeno del Nifique producda elevacion del nive
del mar y se ve afectado pta extraccion de arena de la playa
para fines constructivos.

2.2.1.2 Playa de Mar Bravo
Debido a que esta zona de playa @nés corrientes fuertes,
esta enfocada mas para los surfistas que acuden durante todo el
afia Adicionalmente el balnearicarece de infraestructura
hotelera y restaurantes, las personas no la visitan mucho ya que
las olas exceden el nivel normal de altura convirtiéndose en

peligrosas para el bafiista no expéhiastracionl4).
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se hospedan en el sector de San Lorenzo, visitan la playa de

Chipipe.

La playa de Chipipe est§8 situ
Latitud Sur / 80A58633.570 de Lon
Latitud Sur / 80AS59(BustracioBl6)d0 de Lor

Este sector se desarrolla cada vez mas, presentando

construcciones nuevas y de mejor calidad, y commasona

en progreso, se encuentran terrenos vacios ideales para el

impulso de proyectos nuevos.

2.2.1.3 Playa de Chipipe
La playa de Chipipe inicia desde el Yatchub hasta la

reserva militar, teniendo mas area de playa que la de San
Lorenzo ya que no presenta tantos problemas. Aqui se realizan
diferentes actividades, pero la de mas demanda es el turismo de
sol y playa. En este sector los hoteles, bares y disotse
encuentran apartados de la zona costera, siendo la zona de
Chipipe, casi en su totalidad, residencial. Y es por esto que las

personas acuden a la playa para relajarse, incluso personas que

21
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USO Y OCUPACION DE SUELOS

Residencial

I Corredor comercial
Reserva militar
Area de extraccion

o e —
José Luis Tamayo (Muey) (> )

abona00 PR

llustracionl6. Mapa de usos y ocupacion de Suelos urbar

llustracion15 Ubicacion playa de Chipipe Fuente(Secretaria Nacional de Planificacion y Desarrollo

Fuente: Google Maps 2015 SENPLADES, 2011

Elaborado por Autor

22.1.4 Uso de suelos De acuerdo a un estudio realizado por la ESPOL se han

. . identificado zonas de planificacion que por su homogeneidad
El uso de suelo en el canton Salinas es

oredominantemente residencial en un 56% de su territorio determinan caracteristicas como: riesgo, fragilidad ecoldgica,

(Secretaria Nacional de Planificacién y Desarrollo presencia de industrias contaminantes, potencialidad eco

SENPLADES, 2011, p. 137careciendo de lugares para turistica, condicionesde habitabilidad, estableciéndose un

. . . . esquema urbano ambienta(Secretaria Nacional de
equipamiento urbano y areas verdes o recreatsatso de todo a (

el cant6r{llustracion16). Planificacion y Desarrollo SENPLADES, 2011, p. 158
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AfiLa zona centr al de | a cnasneespmaciogaranaanidbf®yea20l1). EeimpSreahtd darke s
estadafianzaday corresponde al gran porcentage la el lugar indicado al vehiculo para evitar problemas de
planta urbana consolidada preferentemente con uso congestbnamiento en las vias y que no pase lo que ultimamente
residencial, las normas de aplicacion de usos de suelo esté sucediendo, dandole mas prioridad al espacio para los autos
determinan: residencial 60% maximo, vias de 25 a 30% que para los humanos.
maximo, area cedida al Municipio para dotacion de

La importancia del estacionamiento radica en que la

equipamientos comunitarios servicios muipales . I
quip y disponibilidad y el costo del lugar para parquear es un factor

10% m2ni moo

entre un 2 a 4 %, para §8reas verdes
determinante para que las personas escojan si manejan o no a un

(Escuela Superior Politécnica del Litoral ESPOL, 2004 . . , .
destino en particular. Los controles al aparcamiento asi como

sus precios, son medidas de la gestion de la demanda del
transporte que son implementadas frecuentemente por las
autoridades lodas(Rye, 201).

2.2.2 Estacionamientos

Seguin eDiccionario dda Lengua Espafiola DRAE (2014 El estacionamiento es un recurso vital, tanto urbano como
un estacionamiento es un lugar reservado para estacionarP@ra el transporte. Los problemas de falta de lugares para
vehiculos. parquear no deben ser solucionados demazera reactiva, lo

cual conlleva a sélo solucionar ese problema especifico. Mas

Los autos circulantes de un lugar necesitan estacionarse, . .
bien se lo debe tratar de una manera estratégica, para ser

siendo un tema clave en la mayoria de las areas urbanas o » . . .
utilizado como una gestion efectiva para también cumplir

turisticas. En promedio, un auto pasa inmovil 23 horas al dia, . . , . L. ,
objetivos ambientales, sociales y econdmicos necesarmglpar

ocupa &ededor de 8 metros cuadrados y usualmente necesita el . _
desarrollo arménico de una ciudad.
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control sobre este uso dentro de las restricciones legales

. : . ertinentes.
2.2.2.1 Tipos de estacionamiento P
1 Estacionamiento residencial iymdo: Se refiere a

_ o . _ _ menudo al estacionamiento fuera de via asociado con las
Existen cuatro principales tipos de estacionamiento, que _ o
viviendas o apartamentos. Solo los residentes de estas viviendas

>on o suelos deberian ser capaces de usar el estaciona(figato
1 En via: Es un espacio de estacionamiento en la via 2017).
publica, este tipo de estacionamiento a menudo le quita espacio
a la via queesta nominalmente reservada para peatones.
{ Fuera de via publica: Estacionamiento fuera de la via 2.2.2.2 Problemas producidos por el estacionamiento
publica, en donde cualquier persona puede estacionar su auto si en via
cumple una normativa que puede ser una permanencia maxima  EXisten algunos problemas comunes que son producidos

permitida sin costo o de cobro derifa Esta clase de  Ppor el estacionamiento en vias, como son:

aparcamiento puede ser propiedad u operado por el sector f Las personas que llegan primero son las que usan
publico o privado. los espacios deestacionamiento, produciendo

9 Privado no residencial (PNR) fuera de via: Este tipo de congestionamiento, ya que habra carros recorriendo
estacionamiento esta casi siempre relacionado con un edificio el lugar hasta encontrar un espacio disponible y si
en particular o uso del suelo. Sélo lasspeas que tienen algun estos espacios no tienen un cobro adecuado, los
tipo de conexion con ese edificio o uso del suelo, deberian ser carros que llegan primero estaran estacionados un
capaces de utilizar el estacionamiento y el duefio del suelo tiene tiempo ilimitado.

24



DISENO DE UN EDIFICIO DE PARQUEQS PARA LA PLAYA DE CHIPIPE, SALINAS I“ "

gy
1 Causa pmblemas de seguridad y congestion 1 El cobro econémico o casi nulo de estos
blogueando uno o dos carriles de las calles, estacionamientos produce que las personas busquen
angostando las vias a un solo carril, reduciendo la espacios que son escasos, produciendo que los
visibilidad, obligando a los peatones a caminar en la lugares destinados a estacionar fudealas vias
via si no se suministran aceras apropiadas y permanezcan medio vaci@?ye, 201).

obstruyendo el acceso a sloservicios de

emergencia. _ _ o o
2.2.2.3 Estacionamiento fuera de via: Tipos de edificio

1 La mala gestion de estos estacionamientos en areas i )
de estacionamiento

de alta demanda lleva a altos niveles de congestion ) i _ ) i
Existen dos tipos de edificios de estacionamiento, los

por parte de quienes buscan un lugar dénde . _
tradicionales y los automatizados.

estacionar, contribuyendo a la congestion y a la
polucion.
1 Las regulaciones de esipo de estacionamiento no 2.2.2.3.1Edificio de estacionamiento automatizado

se aplican o son muy mal aplicadas.

, . . 3 Los edificios de estacionamiento automatizados son los
9 Las vias son inaccesibles en areas peatonales para

. . : que usan elevadores para ubicar los autos en el respectivo
personas con coches de bebé o discapacitados y

. : . . espacio sin que el duefio tenga que hacer mayor esfuerzo ni
desincentiva a que las personas caminen, haciendo

. . . busque un lugar disponible. El conductor introduce el vehiculo
que el ambiente sea menos atractivo reddcida g g P

. L en una cabina querigiona a modo de ascensor, lo acomoda a
actividad economica, al hacer que las personas

un pallet en el que deben acoplarse las ruedas y luego el usuario
dependan del auto para todo. P a P ylueg

sale del elevador. Desde fuera el usuario activa con su llave
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electronica la operacion de entrada del vehiculo y puede través de las rampas a un nivel superior. A su vez, usa las rampas
retirarse. El sistema se encairg a través de un robot central de para descender a los niveles inferiores hasta llegar a la planta
colocar el coche en una estanteria de almacenamiento, asi comdaja y poder salir del recinto. Este tipo de edificios es el mas
realizar el proceso inverso para la entrega del automovil cuando utilizado en centros comerciales, edificios de oficinas, hoteles,

el conductor lo solicit¢Alvaro, 2014. etc.

Este tipo de edificio de parqueo no necesita la Es la solucibn mas comun para falta de estacionamientos
contratacion de personal para su manejo ni para seguridad, sélcen lugares de alto flujo de vehiculos ya que su construcciéon es
para su mantenimientorgonitoreo. mas econdmica y estandarizada que un edificio de parqueos

i : automatizado.
Los costos de un edificio de esta clase requiere una

inversion muy grande, el precio del robot es muy alto, Se necesita contratar personal para mantenerlo, operarlo,
aproximadamente de 24.000 euros ($30.513) por plaza, y a esey resguardarlo, de esta manera se puede generar emplespara la
valor hay que sumarle la obra civil que a su vez es compleja personas del sector.

(Alvaro, 2019.

2.2.2.3.2Edificio de estacionamiento tradicional
El sistema de los edificios de estacionamiento
tradicionales funciona a través de rampas. La persona ingresa al

edificio y maneja hasta un espacio libre para estacionar su

vehiculo, si no encuentra lugar en un piso determinado, sube a
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2.2.2.4 Normas para estacionamientos

- o i—':a;ﬂ-;' A
Segun laNorma Técnica Heatoriana INEN (Enero 2009) E\qﬁwﬁ,ﬁ; =\
las medidas minimas de los estacionamientos para personas col | {ui & +
discapacidad deben ser de 3,50 m de ancho, es decir 1 m comc E_Lf | §E’|
area de transferencia y 2,50 m para el vehiculo; y 5 m de largo B f__}mmm tbhe | . o A | ’\
(llustraciéonl7). Se deben disponer permanentemente de lugares - —— | _3500mm 7 b

para vehiculos que transporten o pertenezcan a personas colllustracion17. Medidas de parqueos pararsonas con discapacidac

discapacidad a razon de una plaza por cada 25 lugares,Fuente (Norma Técnica Ecuatoriana INEN, Enero 2009

debidamente sefalizados tzontal y verticalmente para

identificarlos a distancia, y deben ubicarse lo mas préximo Neufert (2001pefiala que para plazas de apareamipara

posible a los accesos o salidas de los espacios o edificiostUliSMO las medidas minimas son 5 m de longitud y 2,30 m o

servidos por los mismos. 2,50 m de anchalgstracién18), dependiendo de la forma de

distribucion de los aparcamientdsigtracion19).
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fuelo antenor

| = =T A
O ! { | Vi vV,
| B f ! 180 230 Vuelo posterior V, 135
o b Dist. entregjes O 230
i1 [ Distanciaentre d 1.30m
—— T et ruedas

Altura H 165m

25 25 Peso P 2012 20kN

llustracion18. Medidas tipo de un auto para parqueos para turis

Fuente (Neufert, 200}

El aparcamiento en paralelo (1) es apropiado para calles o
lugares estrechos. El aparcamiento a 30° (2) propicia un éptimo
aprovechamiento de la superficie. El aparcamiento a 45° (3) es
la disposicion mas usual y permite un aprovechamiento
relativamente beno de la superficie. El aparcamiento a 60° (4)
permite un buen aprovechamiento del area y es una disposicion

usual. Los aparcamientos a 90° (5) y (6) son apropiados para

28

instalaciones compactas, son usados con mucha frecuencia ya

gue las plazas ocupan nosrsuperficigNeufert, 200L
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30 1 ot Aparcamiento a 90°, desde ambos Aparcamiento a S0°, desde ambos
; Aparcamiento a 30°, la manicbra sentidos. Anchura de las plazas: sentidos. Anchura de las plazas:
@ Aparcamiento en paralelo de entrada y salida es sencilla 250m 2.30m
pero la circulacién ha de ser en
sentido Unico
T 'u':p&)
=i YA
£2.30 = SN«
¥ -z bl 230
y: L o
~ z 77 s 5 s, ;/'
5 7 e 5
p: \
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o Sy P )
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llustracion19. Formas de distribucion de aparcamientos

FuentefNeufert, 200}
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La pendiente maxima para una rampa en un edificio de
estacionamiento es del 12% con zonas de transicidn
redondeadas en el cambio de inclinacion. De esta manera los
vehiculos subiran conaéilidad a los niveles superiores

(llustracién20).

A) Con zona de transicion
redondeada

llustracién20. Porcentaje maximo para pendiente de rampas e
edificio de estacionamiento

Fuente(Neufert, 2001

Dentro de un edificio de estacionamiento, las rampas
pueden estar dispuestas de diferentes maneras. En algunas se
puede aprovechar de mejor modo el espacio, sin tener
superficies sobrantes desaprovechadas. Las alternativas de
disponer y desarrollar rampas pueden agruparse en cuatro

grupos(llustracion21).

1 Rampas rectas de comunicacion entre varias plantas

con descansillos intermedios, dispuestas una a

30

continuacion de otra en paralelo; rampas
independientes de bajada y de subida.

Plantas inkinadas, las cuales permiten que no se
necesiten rampas adicionales. Toda la superficie
destinada a aparcamiento esta formada por planos
inclinados. Este sistema permite ahorro de espacio.
Garaje de medias plantas
este grupo las superfes de aparcamiento estan
desplazadas media planta, la diferencia de altura se
salva con rampas cortas.

Las rampas helicoidales implican un sistema
constructivo bastante complicado y de dificil
control visual. Por ser de forma circular, las
superficies sbrantes son de dificil

aprovechamient@Neufert, 2001, p. 385

(r
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Plantas inclinadas
Pendiente = 6 %

Fuente (Neufert, 200)

Plant.a-o@

llustracion21. Tipos y disposicion de rampas

Garaje de medias plantas
(Sistema D'Humy)

e e———n

- ———d
-
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Otras condiciones que deben cumplir los edificios de 2.2.2.5 Altura maxima de edificaciones en Chipipe
estacionamiento segun la Ordenanza Municipal de la Ciudad de En el canton Salinas, dentro del sector de Chjsipebica
Quito son: el aeropuerto General Ulpiano Paez, habilitado para vuelos
comerciales a inicios del afio 2014. La pista de este aeropuerto

M Tendran unaaltura minima de 2,30 metros medidos

: , o se usaba, antes del 2014, exclusivamente para aviones de la
desde el piso terminado hasta la cara inferior del elemento de

Fuerza Aérea, ya que en ese lugar queda una base militar.
mayor descuelgue.
1 Los carriles para entrada o salida de vehiculos seran dos  Lasregulaciones de alturas para las edificaciones en esta
cuando el estacionamiento albergue mas de cuarenta puestos. zona las controla la Direccidén de Aviacion Civil. Para la pista
 Cada carril debertener un ancho minimo atil de 2,50 de este aeropuerto las alturas maximas de edificacion se
m. cuando se encuentren juntos. En caso de carriles separadoghuestran en el siguiente grafidugtracion22).

cada carril tendra un ancho minimo util de 2,70 m. en todos los Atura méxima de edificacion

casos deben estar sefializados.

Pendiente 20% —

1 Elradio de curvatura minimo, medido al eje de la rampa, & mmm/ . Hv il
Franja de Pista

sera de 4,50 m. Cuando existan dos carriles juntos se—[—Zom ]

considerara el radide curvatura del carril interigiConsejo llustracién22. Altura maxima aproximada de una edificacién en Chij
Metropolitano de Quito, 2003

45 m

Fuente(Direccion de Aviacion Civil, 20156
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2.2.3 Arquitectura bioclimatica Dentro de los principios de bioclimatica que se pueden
Bafio (2014)define la arquitectura bioclimatica como  Mmencionar para ser considerados estan el conocer el area de
faquella capaz de utilizar y optimizar los recursos naturales implantacion de la edificacion y su climatologia, la distancia a
para su aprovechamiento en la mejora de las condiciones de otros edificios, la vegetacion nativa, la incidencia soléwsy
habi t ablLatual deapdededentender como la integracién vientos predominantes.

de la arquitectura con su entorno. Las soluciones se pueden agrupar en tres grandes

El confort térmico es un concepto subjetivo que expresa el estrategias como son:
bienestar fisico y psicolégico de una persanamndo las 1. Mitigacion de las cargas de calor solar.

condiciones de temperatura, humedad y movimiento de aire son 2. Aprovechamiento de la ventilacion natural,

favorables a la actividad que se desari@lasa &Siem, 2004 3. Control de la iluminacion naturéosa & Siem, 2004
En una edificacion, este confort esta influenciado por los
materiales que lo componen, la carga térmica que recibe y sus

amortiguadores.

En el caso del clima en la regién Costa del Ecuador con
respecto al confort térmico, se pueden emplaaps métodos
para aplacar el calor y la humedad, caracteristicas intrinsecas de
la zona. Estos principios constructivos a su vez permiten no
depender de sistemas mecanicos de ventilacion, permitiendo asi

el ahorro considerable de energia, reduciendorigaminacion.
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2.2.3.1 Mitigacion de las cargas de calor solar

Segun Sosa y SierfR0049 una adecuada estrategia de

En el clima tropical, la causa mas importante de disefio debe seguir los siguientes lineamieritost{acion24):

calentamiento en el interior de ladificaciones es el sol, por
eso se tiene que aprovechar el contexto urbano y ambiental
existente de la zondl({stracion23), el sol actla esencialmie

de dos maneras:

1 Entrada directa por las aberturas y las superficies
vidriadas.

1 Calentamiento de las fachadas exteriores opacas, y
su transmision al interigSosa & Siem, 2004

llustracion23. Mitigacion de cargas de

calor solar

Fuente (Sosa & Siem, 2004)

34

1 Adecuada implantacion, forma y orientacion de la
edificacion.

1 Aprovechamiento del contexto urbano y del
paisajismo para el sombreado.

{1 Utilizacion de protecciones solares y otras técnicas
debloqueo solar.

1 Seleccidn de los componentes constructivos opacos
en funcion de su inercia térmica y caracteristicas
superficiales.

1 Adecuada seleccidn de tecnologias de ventanas y de

1%

fachadas de vidrio.

‘fat(\r =

Planta Fachada

llustracién24. Estrategias para bloquear cargas de calor solar

Fuente (Sosa & Siem, 2004)
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2.2.3.2 Aprovechamiento de la ventilacion natural

La ventilacién natural es el proceso de intercambio de aire
del interior de una edificacion por aire fresco del exterior, sin el
uso de eqipos mecanicos que consuman energia tales como
acondicionadores de aire o ventiladores. Este movimiento de
aire se produce por la diferencia de presiones, la cual tiene dos
fuentes: gradiente de temperaturas o efecto dinamico del viento

al chocar contra ladificacion(Sosa & Siem, 2004

Sosa y Sien2004 mencionan que el comportamiento del
aire alrededor y dentro de las edificaciones se basa en los

siguientes principios:

1 EIl equilibrio de presiones entre ambientes es el
principio basico eel que se basa el movimiento del
aire dentro de una edificacion. Al mantenerse una
diferencia de presiones, se produce la continua
circulacion de aire.

1 EIl viento, al chocar con la edificacién, provoca
diferencias de presion entre los lados. De esta

35

manerael aire se desplaza desde la zona de
barlovento (presion +) a la de sotavento (presion

a través de las aberturdsigtracion26).

Un disefio donde la edificacion produzca mayores
perturbaciones en el movimiento del viento creara
mayores diferencias de presion.

El aire tiende a entrar por las oquedades a favor de
la inddencia del viento y a salir por los vanos
restantes, con respecto a las dimensiones, la
ubicacion y del tipo de aberturdustracién25).

Si un ambiente tiene solonuorificio hacia el
exterior, se produce una escasa renovacion de

viento.
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\__-—.-‘
Ll
-
L — - )
T - El aire sale
U |
r—
Planta
+ Presion |)n\l(|\ a I alre |nter|or
- Presion negativa es emp“_’a (0] 7
Fachada ;
de incidencia del viento El
o aire
sale
amm—
El aire sale

Seccion

llustracibn 25. Campos de presion
comportamiento del aire alrededor de la edifica

Fuente (Sosa & Siem, 2004)
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llustracién 26 Comportamiento del viento de:
fachada de incidencia

Fuente (Sosa & Siem, 2004)
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2.2.3.3 Control de iluminacion natural

En las edificaciones podemos aprovechar la iluminacion
del sol, que es una fuentatural de luz que permite ahorrar

energia.

Sosa y Sienf2004 mencionan que un adecuado uso de la
luz natural requiereruconocimiento de sus propiedades, que

son:

I Transmision: los cuerpos opacos bloquean el paso
de la luz, por lo que producen sombras detras de
ellos. Otros transmiten gran parte de la luz
incidente, y se denominan transparentes o
translucidos, dispersandoken varias direcciones
dando paso a la luz difusa.

1 Reflexion: una propiedad cuando la luz es reflejada
por una superficie. La iluminacion puede ocurrir de

diferentes modos dependiendo de la direccién de la

37

luz reflejada y puede ser difusa, semidifusa,

dispersa cespecularl{ustracion27).

Dispersa Difusa

llustracion27. Tipos de reflexion de la luz en funcién del
material y color de la superficie

Fuente (Sosa & Siem, 2004)
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2.2.4 Fachadas verdes también contribuyen a la purificacion del aire dentro y fuera de

Lasparedes vegetales, jardines verticales o fachadas verdesla edificacion capturando las particulas de dioxid@arbono y
son la integracion de vegetacion verticalmente, tanto en el otras suspendidas en el aire.

exterior como en el interior de la edificacion. De esta manera se Las fachadas verdes suavizan y disimulan la dureza y falta

puede hacer paisajismo de una manera diferente y a su V€Z4e estética de algunos edificios, a la vez que ayudan a crear

proteger las fehadas del edificio. zonas urbanas diferentes y originaléssfracion28).
Las fachadas ocupan una superficie importante en los

edificios, por esto el uso de fachadas verdes proporciona color

st

y variedad a las ciudades monotonas sin vegetacion, ademas de ===

e

—

aportar beneficios para la biodiversidad, a la eficeenci
energética de los edificios y mejorar el entorno urbano,
reduciendo la polucién y absorbiendo ruidf&sociacion
Espdiola de Cubiertas Verdes ASESCUVE, 2p11

Los muros verdes sirven como aislamiento térmico,

reduciendo gastos de climatizacion. En verano las plantas

generan sombra, impidiendo que el calor sobrecaliente el
interior de la edificacion al bloquear la radion directa del sol. llustracion28. Fachadas verdes en areas urbanas

L . : . L Fuente (Ateliers Jean Nouve)e
También sirve como aislamiento acustico, impidiendo que

ruidos externos entren a la edificacion. Los muros vegetales
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Los precios de los jardines verticales en el Ecuador por
parte de la compafiia Verdical oscilan entre los $180%&l m
$320 el M, dependiendo si son para interior o para exterior

respectivamentéiario el Universo, 2016

2.2.4.1 Tipos de cultivo

Las platas para los jardines verticales se pueden cultivar
usando sistemas diferentes, los cuales se dividen gnatafes

técnicas de construccion que son:

1 Jardines verticales hidropdnicos: son sembrados en
un medio inerte, cuyos materiales pueden ser
polimeros como el poliuretano; fieltros no tejidos de
poliéster, poliamida o polietileno; o lanas minerales
como la laa de roca. Este sistema aporta todos los
nutrientes a las plantas a través de un sistema de
riego manual o automatico, dependiendo de su
magnitud. Los mas utilizados son el sistema de

fieltro no tejido y el de paneleBystracién29).

1 Tipo de musgo

39

1 Jardin vertical de sustrato: esta técnica permite que

las plantas enraicen en un medio granular poroso
con un porcentaje organico variable. Los sustratos
usados sueleincluir espumas técnicas, sphagrium

perlita o arlita, y los compuestos resultantes soy
muy ligeros. Este sistema favorece la aireacion y
drenaje del jardin vertical, asi como su capacidad de
retencion de agua. Los nutrientes aportados a las
plantas del jalin vertical por medio del riego y a

través del sustrato utilizad@abello, 201k
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llustracion29. Fachadas verdes en areas urbal

Fuente(Infojardin, 2013

2.2.5 Flora de la zona

El area terrestre de la REMACOPSEsu zona de afluencia
esta compuesta mayormente por las siguientes formaciones:

1 Matorral seco de tierras bajas: Flora caracterizada
por ser seca, achaparrada hasta seis metros de altura

y espinosa, con notable presencia de cactus

2 Reserva Maritima Costera de la Puntilla de Santa Elena

40

columnares. Familias bie representadas son
Capparidaceae, Euphorbiaceae, Boraginaceae,
Convolvulaceae y el orden Fabales.

Matorral seco litoral: Vegetacidén caracterizada por
arbustos de hasta cuatro metros de alto que crecen
sobre arena y rocas en contacto con el agua de mar
durante los periodos de marea alta.

Espinar litoral: Presente cerca al mar, en la mayoria
de los casos mezclada con matorral seco de tierras
bajas. La vegetacion esta caracterizada por plantas
de la familia Cactaceae, columnares, aplanadas o
triangulares, comalturas de hasta 6 metros. Se
encuentran también otras familias que presentan
espinas como caracteristica general: Malpighiaceae,
Mimosaceae, Achantocarpaceae, Erythroxylaceae,
Celastraceae y Rhamnacé€8ecretaria Nacional de
Planificacion y Desarrollo SENPLADES, 2011
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2.3MARCO LEGAL 4. Tres juegos de planos (copias heliograficas) con sus
respectivas carpetas y en caso de préstamos hipotecarios, cinco
2.3.1 Ordenanzas Municipales Juegos.
Segun las Ordenanzas Mupiles del Canton Salinas 5. Si el proyecto es de dos 0 més ary cuando por su

del Registro Oficial N° 559 del 19 de Abril del 2002, se pueden natyraleza, la Direccién de Planificacion y Desarrollo asi lo

sefialar los siguientes articulos como normas indispensables ésgjicite, se presentaran planos estructurales, obligatoriamente.

cumplir para una edificacion mayor a cuatro pisos de altura:

6. Copia de las escrituras o contrato de arrendamiento.
Art 2.- Para obtener la aprobacion del ywoto de

edificaciones se presentaran los siguientes documentos: 7. Certificado de no adeudar al Municipio, (adjuntar

cartas del pago de impuesto predial urbano y agua potable).
1. Solicitud dirigida a la Direccion de Planificacion y

Desarrollo. 8. Formulario de aprobacion de planos.

2. Inspeccion inicial realizada por el Departamento de 9. Copia de la cedula de ciudadania y certificado de
Planificacion y Desarrollo votacion del solicitant6GAD Municipal de Salinas, 2092

3. Comprobantes del pago efectuado aréspectivos Art 6.- Los requisitos que se exigen para todo proyecto

colegios por los profesionales que hayan realizado los estudiosque se someta a la aprobacion municipal son:

del proyecto. 9. Los proyectos de edificacibn dedbmas plantas

incluira la colocacion de un ascensor en forma obligatoria.
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10. En caso de encontrarse en el cono de aproximacion 1. Los que corresponden a la tipologia de vivienda,
de la pista blanca de aterrizaje, debera tener la autorizacion deeducacion, salud, administracion, industria, artesania,
la Subdireccién de Aviacion Civil para saber la altura maxima laboratorios de larvas, servicios generales o equipamiento

permitida de la edificaci6fGAD Municipal de Salinas, 2002 destinados a uso masivo.

11. Si el proyecto requiereeduna excavacion de 2.50 Los proyectos especed para su aprobacion cumpliran con
metros o0 mas para la cimentacion, se presentara el estudio déos requisitos sefialados en el Art. 2 de la presente ordenanza, el
suelos y del sistema de excavacion, el mismo que detallara elArt. 53 de la Ley de Defensa Contra Incendios y ademas se

proceso a seguirse para garantizar la estabilidad permanente deresentaran los estudios e informes favorables emitidos por los

las construcciones colindantes si las hignéGAD Municipal organismos de control competest relacionados con la
de Salinas, 2002 naturaleza del proyec{@AD Municipal de Salinas, 2002
13. Los retiros de las edificaciones son de 1 niateval, 1 Si el proyeto implicara riesgos al entorno urbano o que por

metro posterior y 3 metros frontal, en caso de permitirlo la SU magnitud o funcionabilidad pudiera distorsionar las
Direccién de Planificacion y Desarrollo, dispondra de un condiciones especificadas en el uso del suelo del sector, la

minimo en la parte frontal, dependiendo de la linea de fabrica Direccion de Planificacion y Desarrollo pondra a consideracion
de la manzana donde se asienta el predio y/o de la linea dede la Comision de Planifican para que esta emita el informe

fabiica de las manzanas colindant68AD Municipal de respectivo al ilustre Concejo Cantonal para su resol (@A

Salinas, 200R Municipal de Salinas, 2002

Art 7.- Proyectos especid: Se consideraran proyectos

especiales:
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2.3.2 Ley de Defensa Contra Incendios jurisdiccion en base a la Constitucion Politica del Estado,
Segun el Registro Oficial N° 114 del 2 de Abril del 2009 Normas INEN, @digo Nacional de la Construccion, Codigo

donde se expidi6 el Reglamento de Prevencion, Mitigacion y Eléctrico Ecuatoriano y demas normas y c6digos conexos
Proteccién Contra Incendios podemos destacar los siguientesvigentes en nuestro pais.

artlcuI05|mportantes a tomar en cuenta al disefiar y construir Toda persona natural y/o juridica, propietaria, usuaria o

una edificacion mayor a 4 pisos de altura: administrador, asi como profesionales del disefio y

Art 1.- Las disposiciones del Reglamento de Prevencién, construccion, estan oftdos a cumplir las disposiciones
Mitigacion y Proteccién Contra Incendios, seran aplicadas en contempladas en el presente Reglamento de Prevencion,
todo el territorio nacional, para los prayes arquitectonicos y Mitigacion y Proteccion Contra Incendios, basados en Normas
de ingenieria, en edificaciones a construirse, asi como la Técnicas Ecuatorianas INENMinisterio de Inclusion
modificacién, ampliacién, remodelacién de las ya existentes, Econémicay Social, 2009

sean publicas, privadas o mixtas y que su actividad sea de Art 5.- Cuando la edificacion sea de mas de cuatro (4)

comercio, prestacion de servicios, educativas, hdapda, plantas de construccion o un érea correspondiente a un sector de

alojamiento, concentracion de publico, industrias, transportes, incendios de quinientos metros cuadrados (56)) deben

almacenamiento y expendio de combustibles, explosivos, disponer al menos de una BOCA DE IMPULSION, la misma

manejo de productos quimicos peligrosos y de toda actividad gueestara ubicada al pie de la edificacién segun las exigencias

gue represente riesgo de siniestro. Adicionalmente esta normaque para el caso determine el Cuerpo de Bomberos de cada

Icara Il ivi r razones imprevi T L . I .
se apleara a aquellas actividades que por razones impre Stas’jurISdICCIOI’] (Ministerio de Inclusion Economica y Social,
no consten en el presente reglamento, en cuyo caso se someteréuﬁloo9

al criterio técnico profesional del Cuerpo de Bomberos de su
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Art 7.- Las areas de @ulacion comunal, pasillos y gradas Art 11.- Todos los pisos de un edificio deben comunicarse
deben construirse con materiales retardantes al fuego o tratado®ntre si por escaleras, hasta alcanzar la desembocadura de salida
con procesos ignifugos con un RE0 minimo, en cualquier y deben construirse con materiales resistentes al fuego q
estructura, paredes, techos, pisos y recubrimientos. presten la mayor seguridad a los usuarios y asegure su

, funcionamiento durante todo el periodo de evacuacién, las
Todo medio de egreso por recorrer debe smamente P

- . . escaleras de madera, de caracol, ascensores y escaleras de mano
visible e identificado de tal manera que todos los ocupantes de

e _ no se consideran vias de evacuadiimisterio de Inclusion
la edificacion, que sean fisica y mentalmente capaces, puedan

L : . . _Econdmica y Social, 2009
encontrar rapidamente la direccion de escape desde cualquier y 9
punto hacia la salida. Art 12.- Todo conducto de escaleras considerada como

. . medio de egreso, estara provista de iluminacion de emergencia,
Los medios de egreso para personas capacidades

, . . .. _sefalizacion uertas corta fuego (NFPA 80), con ur6®RF
diferentes, deben contar con accesorios y equipos de proteccion yp go ( )

: . N minimo y estara efuncion de la altura del edificio y el periodo
complementarios que faciliten su evacuac{®finisterio de

de evacuaciorfMinisterio de Inclusion Econdmica y Social,
2009.

Inclusién Econdmica y Social, 2009

Art 9.- La distancia maxima decorrido en el interior de

. . . Art 21.- La iluminacién de emergencia es aquella que debe
una zona hasta alcanzar la via de evacuacién o la salida al

. . . . . permitir, en caso de corte de enargiéctrica, la evacuacion
exterior serd& maxima de veinte y cinco metros (25 m), sin

. L : e segura y facil del puablico hacia el exterior.
embargo, puede variar en funcion del tipo de edificacion y grado guray P
de riesgo existentéMinisterio de Inclusion Econdmica y Solamente podra ser alimentado por fuentes propias de

Social, 200). energia, sean o no exclusivas para dicho alumbrado, pero no por
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fuentes de suministro exterio(Ministerio de Inclusiéon

-.-—'_-\-"""

, . . UBICACION DE EXTINTORES
Econ0m|ca y SOC|aI, 20@9 Area mixima protegida por extintores m? y recorrido hasta extintores m
Riesgo Ligero Ordinario Extra
i A A ., Clasificacion Area Recorrido a Area Recorrido a Area Recorrido a
Art 30- EI Cuerpo de Bomberos de Cada JurlSd|CC|Or Extintor protegida (m?) | extintor (m) | protegida (m?) | extintor | protegida (m?) extintor
=
1 A 1 1 2" 557 16,7 2787 11,8
determinara el tipo de agente extintor que corresponda = o o s e
e e ., . . . 4* 1045 22,7 557 16,7 371,6 13,62
acuerdo a la edificacion y su funcionalidad, estos se instalal & 1045 227 836 204 537.4 16,7
L . . . 10° 1045 22,7 1045 22,7 929 21,56
en las proximidades de los sitios de mayor riesgo o peligro, 20° 1045 22.7 1045 22.7 1045 22.7
30° 1045 22,7 1045 22,7 1045 22,7
preferencia junto alas salidas y en lugares facilmente = = 2 - =7 o =
. = . L. . 10B 452 15,25 162 9,15
identificables, accesibles y visibles desde cualquier punto ¢ 208 452 15.05 162 5.15
40B 452 15,25

local, ademas no se debe obstaculizar la circulacion (NFPA Referencias tablasNEPA 10

. . ., , . . Tabla2. Criterio para ubicacién de extintores
(Ministerio de Inclusion Econdmica y Socia09. fleno para ubicac X

Fuente(Ministerio de Inclusion Econémica y Social, 2009

Art 31.- Se colocara extintores de incendios de acuerdo a

_ . _ _ . analisis técnico de la carga calorifica y la actividad a realizarse
la Tabla?2, esta exigencia es obligatoria para cualquier uso y

. : . . en ellos, conformando sectores decendio debidamente
para el calculo d&a cantidad de extintores a instalarse. No se

i aislados de las restantes zonas del edificio mediante elementos
tomara en cuenta aquellos que formen parte de las bocas de

. . . L. L, oo de separacion de una resistencia minima de unlZRF
incendios equipadas (BIEMinisterio de Inclusion Econémica

_ (Ministerio de Inclusién Econdémica y Social, 2009
y Social, 2003

Art 105.- Todos los ascensores deben cumplir con las

. L . disposiciones publicadas en la Norma CPE INEN 18:2000 del
condicionada y disefiada particularmente para cada caso. Deben

) _ _ Cddigo de Seguridad de Ascensores para Pasajeros. Requisitos
colocarse en los sectores considerados de riesgo, previo un

Art 38.- La instalacionde rociadores automaticos estara
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de SeguridadMinisterio de Inclusion Econdémica y Sati el incendo, a la vez prestaran las condiciones de seguridad y

2009. facil desalojo en caso de incideni@ginisterio de Inclusion

- . . Economica y Social, 2009
Art 106.- El mantenimiento preventivo y correctivo de los y 9

ascensores y montacargas estara a cargo de las empresas DE COMERCIO Y SERVICIO AL PUBLICO

calificadas y registradas, a través de su respectiva patente . . . .

Especiales: Proyectos de ingesiia, gasolineras,

(Ministerio de Inclugdn Econdmica y Social, 20D9 . . _ .

estaciones de servicio, establecimientos de expendio de

Art 137.- Adicionalmente a las normas generales de productos quimicos peligrosos y/o inflamables, distribuidoras

prevencion y proteccion contra incendios en edificaciones, los de gas, garajes, estacionamientos de vehiculos cubiertos,
establecimientos que se detallan a continuacion tienen susbodegas y otros.

respectivas normas especificas: o e
P P El Cuerpo de Bomberos determinara la claadion del uso

EDIFICIOS ALTOS que le corresponden aplicando las normas de seguridad

correspondiente@Ministerio de Inclusién Econémica y Social,

009.

accesibilidad a los vehiculos contra incendios. Art 217.- En edificaciones de concentragide publico no

Primera Categoria- De 5 a 10 plantas, hasta treinta

metros (30 m) de altura desde el nivel del suelo con

: . . e g se permitird habitar en estos locales a excepcién de la vivienda
Art 138.- Los riesgos de incendio de una edificacion tienen P P

o - - del guardian o conserje que debe estar situada en la planta baja
relacion directa con la actividad, para la que fue planificada y la

. . de la edificacion con una salida directa a la calle o espacio
carga de combustible almacenada, por lo tanto, contara con las

. . . . . abierto(Ministerio de Inclusion Econémica y Social, 2009
instalaciones y los equipos requeridos para prevenir y controlar
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CAPiTULO
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3.1 ANALISIS DE CASOS ANALOGOS
3.1.1 Herzog & de Meuron / 11 11 Lincoln Road

Este edificio de estacionamientos se encuentra en Miami,
Estados Unidos y se destaca por una estrategia estructural,
donde su esqueleto queda visto. Su disefiador, Jacques Herzog,
dice que el edificio es una representacion de la esencia del
modernismo tromial con un juego de estructura portante similar
a multiples aspas de avion giraqBetrescu, 204(llustracion
30).

Su fachada abierta le brinda una espectacular vista desde el
edificio hacia sus alrededores, y a su vez permite la libre

circulacién de aire y luz natural. La circulacion del automdvil

se penso para que rodee el nucleo del edificio, alternando planos

panoAmicos entre comercio y vistas de la ciuqRetrescu, :\'lUS”aCién 30. 11 11 Lincoln Road por Herzog y
euron

2014). La forma del edificio es ortogonal y la distribucion de

. Fuente:(Petrescu, 2004
sus parqueos es a 90iugtracion3ly
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- SECTION A-A
FIFTH FLOOR 1 Car park entrance @ Passage and elevator/ 1 Car park en.tranca g Passage andl elevator/
2 Car park exit 10 Garage parking 2 Car park exit 10 Garage parking
3 Bank drive-through 11 Office building lobby 3 Bank drive-through 1 Office building lobby
4 Alley 12 Retail 4 Alley 12 Retail
5 Bank parking 13 Mechanical 5 Bank parking 13 Mechanical
6 Lincoln Road Promenade 14 Access to second-floor residences B Lincaln Road Promenade 14  Access to second-floor residences
7 Rooftop restaurant entrance 15  Penthouse rocf garden 7 Rooftan restaurant entrance 15 Panthousa roaf aardan
8 Retail service 16  Penthouse pool . p N g
8 Retail service 16  Penthouse pool
llustracion31 Planta 11 11 Lincoln Road llustracion32. Corte 11 11 Lincoln Road
Fuente (Petrescu, 2004 Fuente (Petrescu, 2004
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3.1.2 Edificio de estacionamiento / JSWD
Architekten

Este edifcio estd ubicado en Aacherlemania. Sus
arquitectos lo describen como un edificio de aparcamiento
abierto, consta de 8 plataformas de estacionamiento
ortogonales. El método de construccion elegido cuenta con un
eficiente sistema compuesto de acero y hormigén armado para

extenderlos niveles sin necesitar apoyos. fsente tiene un

di sefo basado en echra ftomtatvarde c e n

artificialo. Este concepto s e llustraciéon33. Edificio de estacionamientos / JSWD 3y una fach

) ] o ) Architekten
abierta hecha de perfiles de aluminio dispuestos irregularmente
. . Fuente (Plataforma Arquitectura, 2014
en dos niveledesplaads (Plataforma Arquitectura, 20)14 ( a !

(llustracion33 e llustracion34).
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llustracion35 Estacionamiento en Soissons / Jacques Ferrier
Architectures

llustracion34 Edificio de estacionamiento / JWSD Architek
Fuente (Duque, 2014
Fuente (Plataforma Arquitectura, 2014

Su disefio se forma de una estructura clara con una fachada
3.1.3 Estacionamientosen Soissons / Jacques que se compone de una estructura de madera calada con
Ferrier Architectures pliegues ligeros y delicados en todo su perimetro, el juego de
Ubicado en Soissons, Francia, es un hito de referencia paralos espacios llenos y vacios le proporciona luz y transparencia a
el sitio. Su estructura es de hormigén, acero galvanizado y la construccia. Desde el interior se proporcionan distintos
revestimiento de madera, lo que transforma el edificio de puntos de vista hacia el exterior donde se pueden apreciar
aparcamientos en una infraestructurdana contemporanea
(Duque, 201X (llustracion3s).
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jardines colgantes que se extienden alrededor de la fachada yDeco de Miami Beach y sirvi6 como una prueba para otros
tiene una planta ortogond@uque, 2013 (llustracién36). garajes construidogn los afios siguiente@Arquitectonica

International Corporatign(llustracién37).

llustracion36 Planta Estacionamiento Soissons / diasgFerrier :
Architectures . .
Fuente (Duque, 2013 ‘:’“".’”*‘””‘!’!!M!E% ]

T —

3.1.4 Ballet Valet Parking Garage / Arquitectonica > _ :
llustracién37 Ballet Valet Parking Garage / Arquitector
International Corporation International Corporation
Fuente (Arquitectonica International Corporatipn
Ubicado en el histdrico distrito Art Deco de South La fachada del garaje superior se compone de rejillas de
Beach, Miami, Estados Unidos; este desarrollo de uso mixto fibra de vidrio con dibujos, incorporando disefios de ondas
consige en un garaje de estacionamiento de 6 niveles e horizontales, reflectantes del océano. La longitud de cada
histdricas fachadas de estilo Art Deco restauradas y convertidoselevacion en todos los niveles son jardineras con diferentes tipos

en tiendas. Fue la primera construccién nueva en el distrito Art de vegetacion. Los cinco pisos de la estructura de
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estacionamiento son ortogonales y se convierten en una zona
verde vertical en el distrito histérico, una escultura monumental
sobre el océano hecho en topigAaquitectonica International

Corporation (llustracion38).

- o > 2 X\ . OGN \
llustracion38. Planta tipo Ballet Valet Parking Garage /
Arquitectonica International Corporation

Fuente (Arquitectonica International Corporatipn

53



DISENO DE UN EDIFICIO DE PARQUEQS PARA LA PLAYA DE CHIPIPE, SALINAS

CariTuLO

~s
A \v
N\

54



DISENO DE UN EDIFICIO DE PARQUEQS PARA LA PLAYA DE CHIPIPE, SALINAS I““I"
gy

4.1 METODOLOGIA 4.1.2.2 Novedad y viabilidad

4.1.1 Formulacion de hipétesis
El presente proyecto se lo implantara en el sector de

Chipipe porque esta zona aun presenta terrenos vacios que se

La congestion vehicular, el desorden y la contaminacion en B _ _
pueden utilizar para desarrollar proyectos arquitecténicos. Otra

épocas de alto turismo en el sector de Chigipminuiran si se o _
de las razones de emplazarlo en Chipipe es porque su playa tiene

construye un edificio de parqueos para que los visitantes puedan _ _
mas area Ut que cualquier otra dentro de la parroquia a

estacionar en él. _ _ o
intervenir. Segun los resultados de las encuestas se decidio que
esté en un terreno no tan lejano a la playa, ya que las personas

4.1.2 Disefio de la investigacion por comodidad prefieren estacionar cerca de ella.

Por este motivo se hicierodiferentes andlisis para
4.1.2.1 Tipo de investigacion determinar el mejor terreno pam disefio del edificio de
La investigacién exploratoria y presencial, se realiz6 en parqueosy se encontré que el lugar mas adecuadereda
plena temporada playera. En la cual se raediz encuestas en cuadra entre la Avenida Eloy Alfaro y la Avenida Presidente
tres periodos diferentes: fin de afio, inicio de la temporada Duran Ballén, y entre las calles Eugenio Espejo y @osm
playera y en Carnaval. El tiempo estimado de estas encueStaSRenella Barbot6ligstracion3g)

tuvo una duracion de 12 horas en total.
El edificio a implementar en el sector sera un edificio de

parqueos tradicional, que funcione con rampas, ya que su
mantenimiento es mas sencillo y a su vez implica tener personal

para que se dedique a mantenerlo y operarlo. De esta manera se
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puede generampleo en el sector, en especial para las personas mantenimiento, y al ser robotizado no se necesita de mucho

gue trabajan cuidando en los estacionamientos informales.

llustracién39. Ubicacidn terreno escogido

Fuente: Google Earth 2015
Elaborado por Autor

Se descartdé disefiar un edificio de estacionamientos

automatizado porque éste implica una inversibn muy alta, no

s6lo al momento de construirlo,

3Ver Anexo 1

sino también en su
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personal para operarlo, generangsempleo.

4.1.3 Poblacion y muestra
Para la investigacion se hicieron 100 encuestas en la zona
de la playa y en la zona de los estacionamientos informales
actuales, para conocer las preferencias de residentes y turistas

del sector de Chipipe.

4.1.4 Instrumentos, herramientas y procedimientos
de la investigacion
El instrumento que se uso fue una encdestd 0 preguntas
faciles de responder, de las cuales, solo las dos Uultimas
preguntas fueron de respuesta mdultiple. La encuesta se la
formuld en tres etapas diferentds de afo, inicio de la
temporada playera y en Carnaval. El tiempo estimado de estas

encuestas fueron de 2 horas por cada dia del fin de semana, 12
horas en total
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5.1 ANALISIS DE RESULTADOS

2. ¢Qué tipo de vehiculo usted ocupa
En este apartado se revisan y analizan los resultados para movilizarse habitualmente?

obtenidos de las encuestas.

3%

3%

10%
\_ = Automovil particular

= Motocicleta

1. Edad del encuestado

= Bicicleta

Bus

l = 18 a 25 afios
= 26 a 35 afios
= Mas de 36 afios
Gréfico #2 Porcentaje de tipo de transportacion de los encueste

Fuente: Elaborado por Autor

Gréfico #1 Promedio de edades de los encuestados La mayor cantiad de turistas encuestados gisitan las

Fuente: Elaborado por Autor playas de Salinas usanauto propio para viajay movilizarse

dentro del balneario ya que al ir al mar muchos de ellos tienden
En esta pregunta se identifica que el 49% de las personas : .
Preg 9 P a llevar sus propios eeres de playa tales como carpas, sillas,
encuestadas que asisten a la playa de Chipipe, estan entre las. . ,
9 play pip ﬁleleras, entre otros. Un minimo de personas que equivalen al

edades de 26 a 35 afios, personas generalmente con UNgcor de los encuestados, usan otro tipo de traresmwmo por
estabilidad laboral y que tienen poder adquisitivo suficiente para . . .
ejemplo buses, motocicletas y bicicletas.

comprar un veitulo propio.
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3. éUsted cree que Salinas necesita un 4. ¢{Qué clase de estacionamiento tiene de
edificio de parqueos? preferencia?

- \'g i

Grafico #4 Preferencia de administracion

Grafico #3 Consulta de edificio de parqueos

Fuente: Elaborado por Autor Fuente: Elaborado por Aurto

El 55% de las personas encuestadas prefieren que el

La mayoria de encuestados creen afirman que es . . . . .
y y q servicio de estacionamiento dentro del edificio sea administrado

necesario que Salinas cuente con un edifieiparqueos porque . , .
por una entidad privada ya que alegan que las empresas privadas

en muchas ocasiones que desean visitar la playa no encuentran . : - - .
brindan un mejor servicio, eficiente y de calidad, y que el

un lugar cercano para dejar sus vehiculos estacionados y -
servicio se va a mantener.

seguros, haciendo mas dificil poder movilizar sus enceres de

playa ya que en muchas ocasiones encuentran lugares donde

estacionar a 5 cuadras de la playa.
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5. ¢Cuantas horas usted pasa en la
playa?

- = De 1 a2 horas

= De 2 a 4 horas

= De 4 horas en
adelante

Grafico #5 Tiempo de estancia en la playa

Fuente: Elaborado por Autor

El 42% de las personas del estudio pasan un promedio de 2

6. ¢En qué horario frecuenta usted la
playa?

3% 2%

" = 8h00 - 10h00
= 11h00 - 13h00

= 14h00 - 16h00
17h00 - 19h00
= 20h00 en adelante

Gréfico #6 Horario de estancia en la playa

Fuente: Elaborado por Autor

De las personas encuestadas, el 47% y el 41% frecuentan la

a 4 horas en la playa, el 40% pasa de 4 horas en adelante y uplaya entre las 11h00 y 13h00 y entre las 14h0D6y0O,

minimo del 18% pasa entre 1 a 2 horas en la playa. Lo que indicarespectivamente, aprovechando el sol de la tarde para luego ir a

gue un edificio de parqueos seria usado por una gran cantidadalmorzar o ir después del almuerzo para disfrutar del mar. El 7%

de tianpo, haciendo rentable la edificacion.

suele visitar la playa entre las 8h00 a 10h00, 3% entre las 17h00
a 19h00 y un minimo del 2% va a la playa desde |la8®@n

adelante.



DISENO DE UN EDIFICIO DE PARQUEQS PARA LA PLAYA DE CHIPIPE, SALINAS IEE
gy

7. éCudl es la distancia maxima a la playa 8. éCuanto estaria dispuesto a pagar por
parqueos?

1% 5% 2%

‘l \ = $0,50
= 1 a2cuadras

=$1,00
= 3 cuadras
=$1,20
= 4 cuadras
$1,50
= Otro

Grafico #7 Preferenciale distancia de los parqueos Grafico #8 Disposicion de pago por hora o fraccion

Fuente: Elaborado por Autor Fuente: Elaborado por Autor

De las personas encuestadas, la gran mayoria, el 77%, El 55% de los encuestados con respecto al servicio de
prefieren estacionar sus autos cerca de la playa, a una o dosstacionamientos dentro de un edificio de parqueos, pagarian
cuadras; el 18% admitieron poder estacionar sus vehiculos a unpor hora o fracciéon un maximo de $1,60jfa promedio que en
maximo de 3 cuadras y soélo el 5% de 4 a mas cuadras. muchos estacionamientos se cobra. El 37% prefiere pagar

$0,50; el 5% admitioé que si en la edificacion se diera un servicio
adicional como lavado de autos podria pagar $1,50 y un 2%

alegaban que deberia ser gratis.
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9. ¢Cual de las siguientes caracteristicas es mas importante al momento de dejar su
vehiculo en un estacionamiento?

Otro 0
Ubicacion (distancia al lugar de destino) [N 31

Costo NN 23
Comodidad (facilidad de encontrar lugar NGNS 33

Seguridad | 93
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Gréfico #9 Caracteristicas importantes para las personas al dejar su vehiculo estacionado

Fuente: Elaborado por Autor

Al preguntarles a las personas acerca de las caracteristicas mas importantes al dejar sus vehiculos alotiddazlde
algun lugar que preste un servicio para sus autos dijeron que la seguridad es lo principal para ellos en un 93%. |
caracteristica importante, con el 33%, es la comodidad de encontrar un lugar para estacionar, el 31% dijo quenlanzb

importante para ellos y sélo el 23% pensaria en dejar su auto estacionado en algun lugar especifico si el precio es muy

62



DISENO DE UN EDIFICIO DE PARQUEQS PARA LA PLAYA DE CHIPIPE, SALINAS I E

gy

10. Marque del 1 al 5, siendo el 1 Muy necesario y el 5 Muy innecesario acerca de los

posibles servicios adicionales que desearia usted que el edificio de parqueos ofrezca
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Muy Necesario (1) Necesario (2) Ni necesario ni innecesario (3) Innecesario (4) Muy innecesario (5)

m Lavado de auto m Conexion a internet m Cafeteria m Tienda m Recepcion/Casilleros m Cajeros automaticos B Servicio de taxi B Servicio técnico de autos
Gréfico #10 Aceptacion de las personas acerca de posibles servicios adicionales

Fuente:Elaborado por Autor

La dltima pregunta de la encuesta se trata sobre algun servicio adicional que el edificio de parqueos pueda ofi
usuarios. Los encuestados de todos los servicios a elegir prefieren en un 67% el servicio de cajera®gEmma®RIgo muy
necesario; el segundo en preferencia es el servicio técnico de autos con un 42% como un servicio necesario, el texaso
de autos en un 42% pero afirman que es un servicio ni necesario ni innecesario, que pueden vigersiciestos demas
servicios como cafeteria, recepcion con casilleros, servicio de taxi, conexion a internet y una tienda fueron califioa

servicios innecesario 0 muy innecesarios.
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En base a los resultados de las encuestas podemos afirmar
gue no 6lo es necesario un edificio de parqueos en el cantén de
Salinas, sino que las personas tienen una respuesta positiva a la
idea de que en un futuro no muy lejano se pueda habilitar este
servicio, que en época de feriado se vuelve indispensable para
que losturistas disfruten de mejor manera su estadia en el
balneario, resolviendo el problema de falta de estacionamientos

y el congestionamiento vehicular.

La propuesta de acuerdo a la opinién publica es de caracter
urgente y necesario para solucionar un @olal que se vuelve
critico en épocas de alto turismo y que sigue aumentando a

través de los afios, ya que nada o poco se ha hecho al respecto.
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6.1 DISENO DE LA PROPUESTA
6.1.1 Analisis del Sitio

Para el estudio del sector y para poder escoger el mejor
lugar para la edificacion, se hicieron planos de uso de suelos,
plano de sentidos de vias y plano de trafico de vias desde la
Calle Jaime Santander Zambrano hastalke Jacinto Benitez
Cruz (6 cuadras) en sentido ESeste. Y desde la Avenida
Malecon hasta la Avenida Dr. Rafael Serrano Lopez (3 cuadras)

en sentido Nort&Sur.

El plano de uso de suel@Hustracion 40) nos permite
identificar como estd distribuida la zona segun su actividad.
Podemos identificar que Chipipe es aproximadamente 90%

residencial, 7% comercial y 3% equipamiento urbano.

En el &ra de estudio todavia existerrenos vacios, que
permiten que proyectos nuevos sean desadslisin recurrir a

la expropiacion.
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[lustracidon40. Plano de uso de suelos

Fuente elaborado por Autor
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En el plano de sentido de viaHustracion4l) podemos El plano de trafico de via@lustracion42) demuestra el

observar que las calles del sector son amplias, lo que permitenivel de transito en la zona, especialmente en época de alto
una fluidez vehicular dentro del behrio, pero en época de  turismo, donde existe congestion, generando problemas en la
feriado son wusadas como parqueaderos informales movilidad de autos y peatones, ya que muchas de ekzs szl
obstaculizando el transito vehicular y peatonal. Las vias convierten en parqueos informales.

principales cercanas a la playa, que son unidireccionales

constan de 3 carriles y las secundarias bidireccionales tienen \\

dos.

llustracion4?2. Plano de trafico

[lustracion4l. Plano de sentido de vias Fuente: Elaborado por Autor

Fuente elaborado por Autor
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A través de todo este analisis se decidid que la zona mas En las figuragpodemos observar que la mayor parte del

indicada para desarrollar el proyecto del edificio de parqueos esterreno esta vacjaambién se identifica una edificacion en
en la cuadra entra Av. Eloy Alfaro (llustracion43) y la Av. precarias condiciones que tendra que ser demplkddste una
Presidente Duran Balléfilustracion 44), entre las callesa sola construccion que debera ser expropiada.

Calle Cosme Renellallgstracion 46) y Eugenio Espejo

(llustracion4b). 7 /

TR

,

S

llustracion46. Vista del terreno desdedalle Cosme Renella

llustracién43. Vista del terreno desde la Av. Eloy Alfaro

Fuente: Elaborado por: Autor

Fuente: Elaborado por: Autor

: : : - llustracion45. Vista del terreno desde la calle Eugenio Espejo
llustracién44. Vista del terreno desde la Av. Presidente Duran Be

Fuente: Elaborado por: Autor
Fuente: Elaborado por: Autor
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6.1.2 Teoria de Disefio 3. Area de cajeros automaticos y maquinas de pago por
tiempo de estacionamiento

6.1.2.1 Planta Arquitectonica 4. Area de control y seguridad

La planta de la edificacion se desarroll6 de una manera 5. Area de escaleras y ascensores

ortogonal para poder aprovechar de la mejor manera el area de 6.1.2.2 Fachadas
implantacion y que puedan caber la mayor cantidad de espacios g yrataniento de las fachadas se da gracias a un estudio de

para estacionar. la trama urbarfaque se encuentra desde el final de la playa de
El terreno elegido tiene 2282.16.mha edificacion contar Chipipe hasta la punta de San Lorenzo por donde se halla la

con 6plantasy una altura total de 19.82 metros, respetando la avenida San Lorenzo. En esta avenida se proyecta una linea

norma de la DAC con respecto al cono de aproximacion aéreo transversal que atraviesa la calle Agustin Febres Cordero

hacia el aeropuerto. llegandoal extremasurdel cantdn, limitando la zona de estudio.

Los espacios esenciales para el funcionamiento de un L& Av. 22 de diciemie se proyecta hacia la Av. Malecon

edificio de parqueos son pocos, [Esto, en este proyecto, se  de la playa de San Lorenzo para divieitejido urbanalesde

consideraron los siguientes espacios: la interseccion de la calle Dra. Bertha Valverde de Duarte y la

avenida Jaime Roldés Aguileeza dos extremos, una parte norte

1. Area de parqueos
y otra parte sur.

2. Baterias sanitarias

4Ver Anexo 2
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De esta mama se obtienen cuatro zonas muy bien

delimitadas:

1 Lazonade la playa d&an Lorenzpdesde el Yatch Club
en la calle Eliodora Pefla Villao hasta la calle Dra.
Bertha Valverde de Duartdenominada ZONA 1,

1 Lazona de la playde Chipipedesde la reservai en

La zona 2 que representa un movimiento medio sera la

fachada de la Av. Sixto Duran Ballén.

La zona 3 y 4 de un movimiento bajo representaran las
fachadas de la calle Cosme Renella y la Calle Eugespej&
respectivamente, desta manera se obtieneamadla, la cual

recubre las cuatro fachadas siendo la estructura pgeadin

vertical.

la calle Atahualpa hasta la calle Eliodora Pefia Villao de
Duarte,denominada ZONA 2,

1 La zona norte de la Av. 22 de diciembre, denominada
ZONA 3,y

1 La zona sur de la Av. 22 de diciembre, denominada

ZONA 4 (llustracion4?).

Gral

Pavimentadd
i

Luego de obtener estas cuatro zonas se trazan lineas

imaginarias para unir la costa norte y la costa sur del cabgn

Zzona que representara cada una de las cuatro fachadas.

La zona 1 que es la de mayor movimiento y representara la

fachada de la avenida Eloy Alfaro que es la de mayor tréfico.

Gral. Enriques
Gallo

PLAYA DE CHIPIPE

YATCH CLUB
- Punta Chipipe

PUNTA SAN LORENZ,
o

PLAYA DE saN LORENZO

Pa

WY
N /N %

llustracion4?. Teoria para envolvente de fachadas

Fuente: Elaborado por Autor
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6.1.3 Materiales 6.1.6 Presupuesto referencial
Basado en precios unitarios proneisacados de la revista
El uso de materiales en la edificacionnesy sencilla, ya de laCémara de la @hstrucciénde Guayaquil de &ptiembre
que el concepto es de una edificacion completamente abierta.2015 Ver Anexo 4
Los materiales a usar son hormigén armado en toda la estructura

de la edificacion, y para el jardin vertical se usara una estructura
6.1.7 Renders

Ver Anexo 5

de aluminio como soporte que estara anclddaeatructura del
edificio y mallas para colocar la vegetacion. Barandas metalicas
se usaran alrededor de toda la edificacion como proteccion en

los pisos a partir del primer piso en adelante. _ _
6.1.8 Planos Arquitectonicos

Ver libro de planos adjunten A3.
6.1.4 Tiempo de ejecucion
El tiempo de ejecucion de la obra seréb@esemanas, las

cuales las primeras 5 semanas corresponderan a trabajos

preliminares y las restantes a la construccion de la edificacion.

6.1.5 Cronograma

Ver Anexo 3
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7.1CONCLUSIONES Y balneariomejorandale esta maneta experiencia delisitante
RECOMENDACIONES

Salinas es un cantén muy visitado en la costa del Ecuador. ~ S€ recomienda que en temporada baja se pueda hacer un
Muchas prsonasentre adultos y jovenelfegan de diferentes ~ convenio con la seddel Municipio de Salinas para que el
lugaresdel paispara poder disfrutar drisplayss, de la comida edificio sea utilizado como parqueo para sus trabajadores y de
y del anbiente que tieneEsta sobrepoblacion vehicular ~ €sa manera tener ganancias en los meses de poco turismo.

temporal que experimenta el cantdn en épocas de alto turismo

ya que podr&aber dénde puede ubicar su auto sin preocuparse

ocasiona congestionamiento e impiden la movilidad peatonal de
manera normalEl trafico generadgor los estacionamientos
informales y la falta denas parqueosn los meses de alto

turismq necesita de una solucion urgente.

Los destinos turisticos donde se invierte y se le da mejor
servicio al visitante tienen mayor demanda. Es por esto que es
vital para Salinas que se mejoren sus servielossadode sus
vias y que la falta de estacionamientos se solucione no solo con
un proyectosino con variosque puedan trabajar de la mano y

gue se complementen entre ellos.

Un edificio de parqueos en el sector de Chipipe ayudara a

reorganizar de mejor mareerel equipamiento urbano del
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ANEXO 1
MODELO DE ENCUESTA



LUNIVERSIDAD ESPIRITU SANTO

Encuesta para un edificio de parqueos en la zona de Chipipe

Edad del encuestado
18 3 25 afios

26 a 35 afios

Mas de 36 afios

iQué tipo de vehiculo usted ocupa para movilizarse habitualmente?
Automavil particular

Motocicleta

Bicicleta

Bus

iUsted cree que 5alinas necesita un edificio de parqueos?
Si
Mo

iQué clase de estacionamiento tiene de preferencia?
Privado
Pablico

éCuantas horas usted pasa en la playa?
Dela 2 horas

De 2 a 4 horas

De 4 horas en adelante

AEn qué horario frecuenta usted la playa?

08:00 - 10:00
11:00-13:00
14:00-16:00
17:00—15:00

20:00 en adelante

éCual es la distancia maxima a la playa que usted estacionaria su vehiculo?
1a 2 cuadras

3 cuadras

* 4 cuadras

8. iCu@nto estaria dispuesto a pagar por 1 hera o fraccion en un edificio de

pargueos?
. 50.50
. 51.00
51320
+ 5150
*  Otro (poner valor)

9. ¢Cudl de las siguientes caracteristicas es mas importante al momento de dejar su
vehiculo en un estacicnamiento?
»  Seguridad
s« Comodidad (facilidad de encontrar lugar)
. Costo
s  Ubicacion (distancia al lugar de destino)
¢« Dtro

10. Posibles servicios adicionales que el edificio de parqueos podria ofrecer. Margue:

Muy MNecesario MNi necesario Innecesario My
MNecesario 2 ni innecesario 4 Innecesaric
1 3 5

Lavado de
auto

Conexion a
internet

Cafeteria

Tienda

Recepcion -
Bodega

Cajeros
agutomaticos

Servicio de
taxi

Servicio
técnico de

autos



ANEXO 2
TEORIA DE DISENO



ANEXO 3
CRONOGRAMA



SEMANAS

Rubro
1 2| 3| 4| 5 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12| 13| 14| 15| 16| 17| 18| 19| 20| 21| 22| 23| 24| 25| 26| 27| 28

LIMPIEZA Y DESALOJO

TRAZADO Y REFLANTEQ

CERRAMIENTO DE SEGURIDAD

INSTALACIONES PROVISIONALES ¥ GUARDIANIA DE OBRA

EXCAVACION DE CIMIENTOS

RELLENO COMPACTADO E HIDRATADO (DEL SITIO)

REPLANTILLO £=0,05 ms..

ARMADOC DE PLINTOS Y RIOSTRAS

FUNDICION DE PLINTOS Y RIOSTRAS

=]

FUNDICION DE CONTRAPISO

[

ARMADO Y FUNDICION DE COLUMMNAS

ra

PILARETES H.A_F'C= 210 KG/CM2

w

VIGUETAS H.A. F'C= 210 KG/CM2

.

LOSA DE HORMIGON ARMADO e =325 cms por piso

I

MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE E=20 CMS.

@

MAMPOSTERIA DE BLOQUES DE 10 CMS.

-

INSTALACIONES SANITARIAS

o

INSTALACIONES ELECTRICAS

=)

IMPERMEABILIZACION ¥ SELLADO DE HORMIGON INTERIOR
¥ EXTERIOR

=]

IMPERMEABILIZACION ¥ SELLADO DE COLUMNAS Y VIGA

[y

CUADRADA DE BOQUETES (PUERTA Y VENTANAS)

X}

ARMADO DE ESTRUCTURA PARA JARDIN VERTICAL

w

INSTALACION DE JARDIN VERTICAL

-

ENLUCIDO DE ESCALOMNES

wn

BARANDAS DE PROTECCION POR PISO (TUBQ CIRCULARES |

@

BARANDAS DE ESCALERA

v}

SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS SANITARIAS

o

SERIALIZACION VEHICULAR Y PEATONAL

[}

INSTALACION DE ASCENSORES

=]

LIMPIEZA FINAL ¥ ENTREGA




ANEXO 4

PRESUPUESTO REFERENCIAL

BASADO EN PRECIOS UNITARIOS PROMEDIOS SACADOS DE LA REVISTA DE LA CAMARA DE LA
CONSTRUCCION DE GUAYAQUIL DE SEPTIEMBRE 2015



Precios Unitarios Promedio
Referenciales

No. COSTO PRECIO
DEL DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD | EQUIPO D':IQI;ROA MATERIALES D(I:ROES;ZI-'IC')O INDIRECTO | UNITARIO TOTAL
RUBRO (22%) TOTAL
01 PRELIMINARES
0101 Limpieza y desalojo m? 1.910,17 $0,47 $0,19 $0,66 $0,14 $0,80 $1.526,42
02 INSTALACIONES PROVISIONALES
0201 Replanteo y nivelacion m2 1.910,17 $0,28 $0,88 $0,37 $1,52 $0,33 $1,85 $3.539,89
Instalacion provisional de
0202 servicios basicos glb 1,00 $10,37 $207,36 $150,00 $367,73 $80,90 $448,63 $448,63
0203 Bateria sanitaria provisional glb 1,00 $6426 $85.21 $79,45 $228,92 $50,36 $279,28 $ 279,28
Caseta bodega - Guardiania - )
0204 Oficina m 20,00 $0,77 $1539 $34,73 $50,89 $11,20 $62,09 $1.241,72
0205 Pruebas y ensayos de laboratorio glb 5,00 $300,00 $300,00 $66,00 $366,00 $1.830,00
0206 Guardiania de obra mes 1200 $2544 $508,80 $100,00 $634,24 $13953 $773,77 $9.285,27
03 MOVIMIENTO DE TIERRA
0301 Excavacion de cimientos m3 122,13 $241 $1,23 $3,64 $0,80 $4,44 $542,35
0303 Relleno compactado con cascajo m3 258,52 $4,89 $1,05 $569 $11,63 $2,56 $14,19 $3.668,04
04 ESTRUCTURAS
0401 Replantillo de hormigén simple m2 1.739,12 $0,35 $1,49 $4,10 $5,94 $1,31 $7,25 $ 12.603,05
Cimientos de hormigén armado 3
0402 (Zapatas y Riostras) m 302,45 $46,06 $55,54 $102,04 $203,64 $44,80 $248,44 $ 75.140,92
Acero de refuerzo fy = 4200
0403 Kg/cm? Kg 426.086,19 $0,06 $0,35 $1,09 $1,50 $0,33 $1,83 $779.737,72
0404 Columnas de hormigén m3 217,89 $1161 $81,80 $141,01 $234,42 $5157 $28599  $62.314,88




0405
0406

0407

0408
0410
0411
0413

05
0501
0502
0503

0506

0509
0511
0513
0514
0515

06
0601

0602
09
0901

0902
0903

Losa de hormigén

Vigas de cubierta de hormigon
(viga canalén)

Losa de sobrecubierta de
hormigon (volado)

Escalera de hormigon

Pilaretes de hormigon
Viguetas de hormigén
Mesones de bafio de hormigén
ALBANILERIA

Paredes de bloque e=0,10
Paredes de bloque e=0,20
Enlucido de escalera

Cuadrada de boquetes de puertas
y ventanas

Enlucido de pisos

Enlucido de filos

Gotero en losa

Enlucido de filos de losa
Resanes generales

PISOS Y SOBREPISOS
Contrapisos de hormigoén simple
Contrapisos de exteriores
(Aceras)

PUERTAS

Puertas de aluminio y vidrio
automatica con sensores

Puerta de hierro ingreso bafios
Puerta de hierro inodoros

m3

m3
m3
ml
ml
ml

m2

m2

m2

ml

glb

m2

2.521,72
84,27

117,22

290,17
119,60
635,42

6,80

199,03
199,93
77,76

21,60

10.434,72
11.084,27
11.084,27
1.220,89
1,00

1.739,12

547,53

3,00
4,00
8,00

$9,15
$8,32

$9,98

$10,52
$1,13
$1,13

$0,29
$0,31
$0,46

$0,25

$0,29
$0,29
$11,05

$1,05
$1,05

$0,50
$0,50

$ 86,57
$78,70

$ 94,44

$ 86,57
$3,79
$3,79

$16,97

$10,11
$9,77
$3,56

$3,94

$4,95
$2,90
$5,88
$5,88
$ 220,96

$3,52
$4,77

$9,94
$9,94

$111,20
$111,20

$134,47

$ 113,43
$4,25
$4,25

$28,11

$8,08
$12,35
$1,84

$0,81

$3,03
$0,51
$0,46
$0,71
$ 175,34

$7,73
$7,73

$ 850,00

$173,00
$ 173,00

$ 206,92
$ 198,22

$ 238,89

$210,52
$9,17
$9,17

$ 45,08

$18,48
$22,43
$5,86

$4,75

$8,23
$341
$6,63
$6,88
$ 407,35

$12,30
$ 13,55

$ 850,00

$183,44
$183,44

$45,52
$43,61

$52,56

$ 46,31
$2,02
$2,02
$9,92

$4,07
$4,93
$1,29

$1,05

$1.81
$0,75
$1,46
$151
$ 89,62

$2,71
$2,98

$ 187,00

$ 40,36
$40,36

$ 252,44
$241,83

$291,45

$ 256,83
$11,19
$11,19
$55,00

$22,55
$27,36
$7,15

$5,80

$10,04
$4,16
$8,09
$8,39

$ 496,97

$ 15,01
$ 16,53

$
1.037,00

$223,80
$223,80

$ 636.589,05

$20.378,88

$34.163,89

$74.525,12
$1.338,01
$7.108,70
$373,98

$4.487,20
$5.470,98
$ 555,90

$125,17

$104.770,85
$46.112,78
$ 89.656,20
$10.247,66
$ 496,97

$26.097,23
$9.051,27

$3.111,00

$ 895,19
$1.790,37



10
1001

1007

12
1202
13

1305

1306

15
1501
1505

1506

1509
1510
1518
1519
1520
1519
1520
1521
1522
1523
1527
1528
1529

VENTANAS

Ventanas de aluminio y vidrio
corredizas

Pasamanos de escalera,
estructura de fachada

HERRERIA

Tapa de cisterna galvanizada
REVESTIMIENTOS
Impermeabilizacién de viga
canalon

Impermeabilizacion de jardineras

INSTALACIONES AAPP - AASS - AALL

Inodoro American Standard
Lavamanos Edesa empotrado

Urinario (Edesa Ariel Taurus color
blanco)

Anillo de cera

Griferia

Sifén lavamano

Llave angular lavamano

Desaglie lavamano

Puntos de agua potable

Tuberia PVC roscable 1/2" AF.
Tuberia PVC roscable 3/4" A.F.
Tuberia PVC roscable 1" A.F.
Tuberia PVC roscable 2" AF.
Puntos de agua servida

Tuberia de PVC desagiie 160 mm
Tuberia de PVC desagiie 110 mm

m2

16,00
mi 203,21
u 1,00
2

m 108,66
m 22.20
u 10,00
u 10,00

3,00
u 10,00
u 10,00
u 10,00
u 10,00
u 10,00
u 29,00
ml 116,30
ml 66,45
ml 3945
ml 15,30
u 29,00
ml 22,90
ml 32148

$0,50

$0,50

$0,50

$0,07

$0,07

$0,99
$0,99

$0,99

$0,99
$0,99
$0,34
$0,34
$0,68

$0,15

$0,50

$9,94

$9,94

$9,94

$1,49

$1,49

$19,87
$19,87

$19,87

$19,87
$19,87
$6,76
$6,76
$13,51
$25,12
$4,06
$2,98
$4,07
$9,94
$25,13
$7.27
$3,69

$80,00

$ 40,00

$ 60,00

$1,45

$1,45

$ 163,22
$ 40,85

$49,38

$1,59
$73,05
$9,08
$5,23
$3,00
$10,01
$1,16
$4,78
$2,95
$4,78
$ 16,03
$14,31
$7,63

$90,44

$50,44

$70,44

$3,01

$3,01

$ 184,08
$61,71

$70,24

$22,45
$93,91
$16,18
$12,33
$17,19
$35,13

$5,22

$7,91

$7,02
$ 15,22
$41,16
$21,58
$11,32

$19,90

$11,10

$ 15,50

$0,66

$0,66

$ 40,50
$ 13,58

$15,45

$4,94
$ 20,66
$ 3,56
$2,71
$3,78
$7,73
$1,15
$1,74
$1,54
$3,35
$9,06
$4,75
$2,49

$110,34

$ 61,54

$85,94

$3,67

$3,67

$224,58
$75,29

$ 85,69

$27,39
$ 114,57
$19,74
$ 15,04
$20,97
$ 42,86
$6,37
$9,65
$8,56
$ 18,57
$ 50,22
$26,33
$13,81

$1.765,39

$12.504,89

$ 85,94

$ 399,02

$ 81,52

$2.245,78
$752,86

$257,08

$273,89
$1.145,70
$ 197,40
$150,43
$209,72
$1.242,90
$ 740,64
$641,26
$ 337,87
$ 284,10
$1.456,24
$ 602,90
$4.439,77



1530 Tuberia de PVC desagiie 75 mm ml 125,38 $0,17 $3,48 $4,68 $8,33 $1,83 $10,16 $1.274,19

1531 Tuberia de PVC desagiie 50 mm ml 76,50 $ 3,80 $363 $7,43 $1,63 $9,06 $ 693,44

1532 Cajas de revision u 20,00 $6,85 $58,13 $64,98 $14,30 $79,28 $1.585,51

1533 Vélvulas de compuerta u 56,00 $0,15 $2,98 $32,00 $35,13 $7,73 $42,86 $ 2.400,08

1535 Instalacion de cisterna glb 1,00 $397 $79,50 $50,00 $133,47 $29,36 $162,83 $162,83
17 PINTURA

1701 Sellador (para hormigén visto) m2 10.434,72 $40,00 $8,80 $48,80 $509.214,34
21 LIMPIEZA

2101 Limpieza de obra glb 1,00 $102,76 $55,15 $157,91 $34,74 $192,65 $ 192,65
22 BOMBA Y TANQUE DE PRESION

2201 Bomba FW 2 HP u 1,00 $2,48 $49,69 $735,00 $787,17 $173,18 $960,35 $ 960,35

2202 Manometro u 1,00 $2,48 $49,69 $500 $57,17 $12,58 $69,75 $69,75

2203 Tanque de presion Champion u 1,00 $298 $59,62 $408,38 $470,98 $103,62 $574,60 $ 574,60
23 JARDIN VERTICAL

0613 Area de jardines m? 1.623,91 $ 320,00 $70,40 $390,40 $633.974,46



ANEXO 5
RENDERS



PERSPECTIVA
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